
聚乙烯板材高分子板材高耐磨聚乙烯挡煤板定制厂家

产品名称 聚乙烯板材高分子板材高耐磨聚乙烯挡煤板定制
厂家

公司名称 德州豪烁橡塑制品有限公司

价格 20.00/千克

规格参数 密度:100g/cm3
断裂强度:500%
吸水率:0.01%

公司地址 山东 宁津县

联系电话 0534-5210398 15689521398

产品详情

 聚乙烯板材高分子板材高耐磨聚乙烯挡煤板德州豪烁专业生产厂家

性能特点： 超高分子量聚乙烯挡煤板 PE 挡煤板是比钢度高，耐磨损的碳钢和不锈钢3 ~ 7倍；摩擦系数
小，自润滑，不吸水，结合材料，高冲击强度，良好的机械性能，酸，碱，盐腐蚀，老化，耐低温，重
量轻，无毒，比重是1 / 8。因此，是作为一个散装物料储运设备最好的材料，如存储，洗煤等。广泛应
用于电力，钢铁，煤炭等行业。 超高分子量聚乙烯挡煤板 PE 挡煤板具有高的耐磨性，耐腐蚀，耐冲击
，自润滑，可以生产的煤炭，水泥，石灰，粉，盐，颗粒粉料斗，料斗，溜槽衬板。由于其优良的耐磨
性，自润滑不粘，粉状物料储运设备，无粘连现象，保证稳定的运输。

高耐磨板适应各种环境条件下的安装应用，可以设计成组装连接结构可根据用户要求定制，安装维修方
便。如操作条件十分困难的煤矿井下安装料斗，溜槽，冶金行业的进料斗和其他应用，可以彻底解决运
输过程中结合并阻断这一老大难问题，实现安全，高效生产。

 

 

用途 可广泛应用于矿业，选煤厂，电厂，冶金，造船等行业的液体，固体，固液混合料斗，渗漏槽，翻
板，刮板输送机溜槽，夹具板，浮选机，货物班轮，大型幻灯片，翻车机室，如耐磨耐腐蚀的应用价值
，具有独特的优势。
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