
1.5mm厚MBP-P高分子自粘胶膜防水卷材

产品名称 1.5mm厚MBP-P高分子自粘胶膜防水卷材

公司名称 阳江雨衣建筑防水材料有限公司

价格 1.00/平方米

规格参数 品牌:雨衣
型号:MBP-P
厚度:1.2

公司地址 阳江市江城区东湖路一巷35号201号房间

联系电话 020-29878196 18664834088

产品详情

 1.5mm厚MBP-P高分子自粘胶膜防水卷材多少钱一平米

一、卷材的详细说明与图样查看 

该产品是生产与SBS弹性体和沥青为原料，使用HDPE.Aluminum箔涂覆在向上或没有文件（两个侧自粘
），而在向下surface.It自粘保护层具有广泛前景的新建设防水材料。良好的自我粘连，无泄漏，冷的灵活
性，特别也是在一些的自粘合性。这是独特的产品在防水和应用。

用于防水处理的地下室，屋顶和工业与民用建筑地面，特别适用于地铁，隧道，在雨季修建防水工程。

图样查看

 

二、特点：

自粘不贴合agenct和喷火。

具有良好的弹性和延伸，可以在-20度wheather使用

容易和安全的安装，不会受到天气来实现，大大降低了建设周期和成本。

环保产品。

三、为什么选择我们？



1，诚信供应商，世界各地的买家

2，工厂，直接供货，价格优惠

3，知道如何控制成本具有10多年的生产经验

4，热情友好的服务和引导

5,3班工人24小时生产，高容量

6，大，小订单，欢迎来自世界各地的

诚信是我们的经营方针，质量第一，服务第一。成功的活动，在研究和控制之前，高品质的过程中和生
产后的关键。

四、公司信息

墙体结材料的一些构沉降可修补

阳光房的一些上面的顶层要插到房屋的承重墙里，才能一些非常的起到很好的衔接作用。完整的其中比
较有的施工工艺是在墙上开槽，把用于的一些阳光房顶面的玻璃板也是或者保温板插进去，让原来的一
些的墙体结构压在上面。此外，为保证许多的下雨时不渗水，还要再加上一定的许多的坡度。

由于现在的一些的房屋墙体多是外保温，外墙的抹灰层与现浇的混泥土不能很好地结合，时间久了也是
一些的墙体就会出现裂缝，遇到下雨就容易出现渗水现象。一旦房子墙体原来的结构出现问题，阳光房
与墙体的接触面也就难免会发生漏水的情况。

如果墙体结构沉降，可以找做阳光房的厂家进行修补。具体方法是把外墙裂缝处的保温层去掉，加固，
再重新填上保温材料，并重新做一遍防水。重做的保温层选择聚氨酯、卷材类防水材料均可，关键是将
细节做到位，避免日后下雨再出现渗水问题。

                  出品人        阳江雨衣防水徐工    
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