
泡花碱膨胀珍珠岩防火门芯板生产线质优价廉

产品名称 泡花碱膨胀珍珠岩防火门芯板生产线质优价廉

公司名称 宁津鑫达新型建材保温设备有限公司

价格 1000.00/套

规格参数 品牌:鑫达
型号:XD-8653
规格:按客户要求尺寸定做

公司地址 山东省德州市宁津县津泉路西雒36号

联系电话  18766044668

产品详情

 珍珠岩防火门板设备

珍珠岩保温板设备，珍珠岩外墙保温板设备，珍珠岩压块机，珍珠岩门芯板设备，珍珠岩防火门芯板生

产线

珍珠岩保温板设备，珍珠岩外墙保温板设备，珍珠岩压块机，珍珠岩门芯板设备，珍珠岩防火门芯板生

产线

珍珠岩保温板设备，珍珠岩外墙保温板设备，珍珠岩压块机，珍珠岩门芯板设备，珍珠岩防火门芯板生

产线

服务热线：18766044668（微信、qq同号）

地址：山东省德州市宁津县津泉路西雒36号   

网址：www.xdbwbsb.com

 

产品介绍



珍珠岩防火门芯板设备以无机黏结材料为主要原料，粘着力强，冷压固化速度迅速(冷压一分钟即可半固

化而脱模位移)，制成品强度高、导热系数小、容重适中、憎水性能好、耐酸碱耐盐、耐冻融、耐高温、

隔音减震弹性好、隔热阻燃、烘锫无黑烟、高温高明火燃后无毒气(符合gb/t20285—2006标准)、性能稳定

、填充后的成品耐火性能达到a1级，完全符合gb12955—2008《防火门》新颁标准，且加工工艺简单，周

转批次少，劳动生产率高，占用场地少，成倍节省人员工资，成本相当，属于环保新型防火卷帘填充、

防火安全门等行业专用填充材料粘结剂，是硅酸铝棉、岩棉、玻璃水型珍珠岩板、发泡菱镁水泥珍珠岩

板的更新换代产品。

应用范围

广泛用于建筑物的屋顶、墙体、冷库、粮仓及地下室的各种保温、保冷、隔热工程。

工作原理

珍珠岩防火门芯板设备属于非离子型粘结剂，中性状态，不会与金属分子发生置换反应，并使每一个珍

珠岩颗粒均处于包膜状态，胶膜自身耐水性高，阻碍了珍珠岩的吸潮性能，对金属接触点不会造成锈蚀

而延长了防火门的寿命。因此，深受防火安全门企业的喜爱。

性能特点

鑫达保温设备厂生产的珍珠岩门芯板设备做出来的珍珠岩门芯板产品，这种产品即环保，又轻便，隔音

，防潮而且还保温。

技术参数

珍珠岩防火门芯板设备以无机黏结材料为主要原料，粘着力强，冷压固化速度迅速(冷压一分钟即可半固

化而脱模位移)，制成品强度高、导热系数小、容重适中、憎水性能好、耐酸碱耐盐、耐冻融、耐高温、

隔音减震弹性好、隔热阻燃、烘锫无黑烟、高温高明火燃后无毒气(符合gb/t20285—2006标准)、性能稳定

、填充后的成品耐火性能达到a1级，完全符合gb12955—2008《防火门》新颁标准。

                                             

（以上数据来自山东鑫达研究所提供）

联系电话：18766044668（微信、qq同号）

公司网址：www.xdbwbsb.com

公司地址：山东省德州市宁津县气象局北100米

山东鑫达保温设备有限公司直销珍珠岩外墙保温板设备，珍珠岩防火门芯板设备，水泥发泡保温板设备



，菱镁保温板设备，菱镁发泡门芯板设备，立模轻质隔墙板设备，fs复合保温板设备，珍珠岩粘布机设
备，电加热纸塑分离机。
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