
尚科交流电双网灭虫灯 养殖场杀虫灯价格

产品名称 尚科交流电双网灭虫灯 养殖场杀虫灯价格

公司名称 苏州尚科新能源有限公司

价格 820.00/件

规格参数 品牌:尚科
型号:FS021
灭蚊面积:50亩

公司地址 苏州市吴中区甪直镇佳马路12-8号

联系电话 0512-62754045 18251141550

产品详情

 我们采用双光源混合设计，更有效诱杀害虫，比同类灭蚊灯更省电，我的18W，别人的40W

我们摒弃了其他灭蚊灯雨控的做法，更有效诱杀雨时最严重的虫害

我们的灭蚊灯采用光控开关全自动，免人手操作，灭虫更准时更省电

高压部分具有防高压短路的能力，可抵挡72小时以上的长时间的连续短路，（这是其他灭蚊灯不能比拟
的，所以其他灭蚊灯才会加入雨控的功能）

1、 用料

我们采用全部锈钢材质，比一般铝合塑胶具有更强悍的抗老化、抗氧化、抗腐蚀能力

外层漆料采用食品级的油漆，绝不对人畜和环境产生污染和毒害

内部的少量的塑胶件都采用耐高压20000V的全新原料塑料，其他二手料是不能比拟的

2、 结构

我们的灭蚊灯采用360°诱杀和防护结构，体积更小巧，诱杀效果却更强大,外形更美观，而其360°的防
护结构能有效防止人畜触摸高压电网。

我们的灭蚊灯有非常强大的防水功能，能抵抗一般暴雨，在下雨时和下雨后都能正常工作，保证不放过
每一只害虫。

3、 资质



我司拥有专业的检查设备和生产设备，确保每一只光源和每一个高压电都达到最佳的效果，光源波长保
证365范围内，最有效诱杀害虫

我司的灭蚊灯标准和规格都是行业内领先

我司有强大的研发队伍，在农业上大胆主张无农药种植，经过一年的验证，已成功种植了无农药葡萄，
并获得丰收的好成绩。

 

工作电压 电压220V-50HZ

诱虫光源 T5 专业诱虫灯管 15W

灯体材质 阻燃抗氧化工程ABS材质

电网材料  304不锈钢，直径≥2.0mm，           外网间距10±1mm，内网
间距5±0.5mm

内网输出高压 1200-1800V

外网输出高压 3800V-4500V

电网杀虫面积 0.31㎡

灯包装体积 380×380×550mm

灯重量 5.8kg

诱虫面积 10-30亩
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