
110kv钢管杆

产品名称 110kv钢管杆

公司名称 江苏国华管塔制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 中国 江苏 徐州市 经济开发区

联系电话 86-0516-83152082 13775989106

产品详情

杆塔设计是架空送电线路工程设计中的重要一环，它直接影响着送电线路的安全运行和造价。据统计，
杆塔造价约占送电线路工程本体造价的37％。而在送电线路工程中，直线杆塔所占杆塔总数的比重一般
达到了80％，对工程的本体造价有着很大的影响，且线路越长，这种影响越明显。因此，根据《架空送
电线路钢管杆设计技术》规定，在确保质量、安全适用的前提下，设计上应尽量做到技术先进、经济合
理。

塔头尺寸的确定包括导线和避雷线线间距离、避雷线支架高、导线线间距离、导线对塔体的净距离等。
塔头尺寸的确定原则是在满足电气间隙要求，满足导线、避雷线水平位移，上、下层导线的水平、垂直
距离，防雷保护角等要求下，结合气象条件、使用条件，尽量减小塔头尺寸，以达到减小走廊，节约钢
材的目的。经综合考虑，钢管杆的导线和避雷线线间距离确定为3m，导线线间距离为3.5m，防雷保护角
为19.6°。
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