
6系列松香改性酚醛树脂（硬树脂）

产品名称 6系列松香改性酚醛树脂（硬树脂）

公司名称 深圳市九彩实业有限责任公司

价格 15.00/KG

规格参数 品牌:德瑞化学
型号:6120

公司地址 深圳市光明新区公明镇上村莲塘工业区

联系电话 0755-29892588 13923493006

产品详情

 6系列松香改性酚醛树脂（硬树脂）

中低档胶印油墨用松香改性酚醛树脂

6127快固树脂

主要特征：该树脂为叔丁酚改性的松香酚醛树脂，具有较好的抗水性和良好的光泽。广泛适用于胶印树
脂油墨、胶印轮转油墨及书刊胶印轮转油墨的生产。

技术指标：软化点(℃)：160-170，酸价(mgKOH/g)：≤25，正庚烷值（ml/25℃�2g）：2-4，粘度(Mpa.s/
25℃)：4000-7000，色泽（Fe-Co）：≤13#。

 

6124松香改性叔丁酚树脂

主要特征：该树脂为叔丁酚、壬基酚改性的松香酚醛树脂，具有优良的抗水性和良好的光泽，成胶性优
异，广泛应用于胶印亮光快干油墨。

技术指标：软化点(℃)：160-170      
酸价(mgKOH/g)：≤25，正庚烷值（ml/25℃�2g）：4-9，粘度(Mpa.s/25℃)：5000-8000      
，色泽（Fe-Co）：≤13#。

 

高档胶印油墨用松香改性酚醛树脂

6121高粘度混合酚树脂



主要特性：该树脂为混合酚改性的松香酚醛树脂，具有优良的抗水性、优良的光泽和较好的成胶性。适
用于胶印亮光快干型油墨。

技术指标：软化点(℃)：160-175，酸价(mgKOH/g)：≤25，正庚烷值（ml/25℃�2g）：5-9，粘度(Mpa.s/
25℃)：7000-13000，色泽（Fe-Co）：≤13#。

 

6120高档辛基酚松香树脂

主要特征：具有高结构、高粘度、高释放性和优良的光泽。适用于高级单张纸胶印亮光墨、高级热固型
胶印轮转墨，是高速高性能胶印油墨，热固型胶印轮转墨连接料制造首选树脂。

技术指标：软化点(℃)：160-175       ，酸价(mgKOH/g)：≤25，正庚烷值（ml/25℃�2g）：11-
18，粘度(Mpa.s/25℃)：10000-20000       ，色泽（Fe-Co）：≤13#。
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