
耐阴极剥离试验方法，耐阴极剥离试验机CQ-800

产品名称 耐阴极剥离试验方法，耐阴极剥离试验机CQ-80
0

公司名称 深圳市成企鑫科技有限公司

价格 18000.00/1台

规格参数 品牌:成企鑫
型号:CQ-800

公司地址 深圳市龙岗区平湖街道华南国际工业原料城五化
区M15栋113号

联系电话 075589632165 18938030100

产品详情

 

 

耐阴极剥离试验方法，耐阴极剥离试验机CQ-800

耐阴极剥离试验机CQ-800是根据GBT-23257-2009，GBT7790-2008，GBT25826-2010，SYT-0315-2005，ISO 
15711:2003,MOD等标准中关于耐阴极剥离试验方法设计制造，该仪器适用于管道防腐涂层，海洋防腐涂
层，环氧钢筋防腐层等重防腐涂装行业，耐阴极剥离实验方法简单，CQ-800耐阴极剥离试验机具有稳定
性好，数据精确，在各类涂料厂，施工单位中广泛应用。

 

仪器基本参数：（符合GBT-23257-2009，GBT7790-2008标准）

 

1、 可调直流电源：0-36V

2、 温控范围：室温-100℃ 

3、 计时器：0-999H



4、 塑料圆筒：φ75mm

5、 测试工件尺寸：大于等于100*100mm

6、 实验周期

A，1.5V  20±3℃，30d

B，1.5V  65±3℃，48h或30d；或3.5v 65±3℃，24h

7、 输入电源：220V 50-60Hz 

8、 耐阴极剥离试验机，带自动报警，自动断电，自动控温等功能
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