
供应昆仑牌58#粗石蜡

产品名称 供应昆仑牌58#粗石蜡

公司名称 天津市兴胜油料有限公司

价格 4200.00/吨

规格参数 品牌:粗石蜡
型号:58#
熔点:58

公司地址 天津市滨海新区大港中心大道168号

联系电话 0139-20767263 13920767263

产品详情

 产品简介

       
石蜡是矿物蜡的一种，也是石油蜡的一种；它是从原油
蒸馏所得的润滑油馏分经溶剂精制、溶剂脱蜡
或经蜡冷冻结晶、压榨脱蜡制得蜡膏，再经溶剂脱油、精制而得的片状或针状结晶。又称晶形蜡，碳原
子数约为18～
30的烃类
混合物，主要组分为直链烷烃（约为80％～95％），还有少量带个别支链的烷烃和带长侧链的单环环烷
烃（两者合计含量20％以下）。主要质量指标为熔点和含油量，前者表示耐温能力，后者表示纯度。每
类蜡又按熔点，一般每隔2℃，分成不同的品种，如52，54，56，58等牌号。根据加工精制程度不同，可
分为全精炼石蜡、半精炼石蜡和粗石蜡3种。

 

        粗石蜡与全精炼石蜡相比，在几个重要的指标上相差很大。粗石蜡的含油量较高（含油量不
大于2.0%），且产品的颜色也较深（赛波特号不低于-10），由于上述原因及其他的一些原因，它与具有
相同熔点的全精炼石蜡相比，质量比较差的。含油量较高的粗石蜡抗张强度较低，结构也比较软且易碎
。具有较好的热安定性，一定的韧性和收缩性。

粗石蜡质量执行gb/t 1202-87国家标准。产品用途产品适用于橡胶制品，篷帆布、火柴及其他工业原料。
注意事项1.储运应远离火源，以免失火，并注意包装不要破损，以免杂质进入。
2.产品应储存在阴凉地方，不要在日光下曝晒，储存地方温度不宜太高，以免蜡块变软，互相黏结。
3.各品牌粗石蜡应分别存放，以免错用。
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