
800X压差旁通阀 君正 材质正宗 价格优惠

产品名称 800X压差旁通阀 君正 材质正宗 价格优惠

公司名称 永嘉县君正阀门有限公司销售部

价格 面议

规格参数 品牌:君正
型号:800X
材质:铸钢 不锈钢

公司地址 浙江省温州永嘉县瓯北三桥工业区

联系电话 0577-67971686 13777705876

产品详情

 一、 800X压差旁通阀概述

800X压差旁通阀是一种用于空调系统供/回水之间以平衡压差的阀门。 压差旁通阀可提高系统的利用率，
保持压差的精确恒定值，并可最大限度地降低系统的噪音，以及过大压差对设备造成的损坏。 800X压差
旁通阀优越于其他平衡阀的地方在于它没有执行机构，完全靠介质自身的压力差来达到平衡系统的功能
，节约能源及安装空间，是一种智能型阀门。

二、800X压差旁通阀性能特点 

恒定阀门两端及被控系统压差，支持用户系统变流量运行； 依靠压差自动工作无须外界动力；
可以直接显示控制压差； 可以直接设定控制压差； 控制压差调节灵敏，操作简单； 介质温度：0~150℃;
控制压差可调范围:0.05~0.6Mpa 控制压差误差≤±5%;

三、800X压差旁通阀主要用途

常闭型旁通压差控制阀用于燃油、燃气热源供、回水管，中央空调的分、集水器之间，作为一次测定流
量，二次侧变流量系统的旁通安装，可有效保护燃油、燃气机组不会因流量过小导致的温度过高而损坏
，可有效的保护冷水机组因流量过小而造成的局部冻结而损坏。

常开型旁通压差控制阀用于高度差较大且热源在高区的集中供热系统，使用时按高度差设定该阀的压差
，并在低区回水管适当位置安装减压泵、止回阀，调节阀组成的回水减压装置，通过调节阀来调节并设
定回水管压力，这样既可保证高区用户不会出现倒空现象，又可保护低区设备不会因压力过高而损坏。

四、800X压差旁通阀主要外型连接尺寸
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