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产品名称 建筑油漆招商_油漆招商_油漆代理找数码彩漆图

公司名称 佛山市顺德区数码彩涂料有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:数码彩
型号:IN1147

公司地址 广东省佛山市顺德区杏坛工业区科技九路13号

联系电话 400-089-0338 18123505093

产品详情

家装内墙涂料包括液态涂料和粉末涂料两种，而我们常用的乳胶漆和墙面漆都属于液态涂料。内墙涂料
可以分为下面几类：

◆ 乳胶漆

 乳胶漆是一种很有前途的内墙装饰涂料，它以水为介质，加入多种辅助成分制成，涂膜的耐水性和耐
侯性比比第/一类涂料强很多，擦洗后也不留痕，有平光、高光等不同类型。但是其色彩较少，价格较贵
，加上宣传力度不够，所以未被国人普遍认识。

家装内墙涂料包括液态涂料和粉末涂料两种，而我们常用的乳胶漆和墙面漆都属于液态涂料。内墙涂料
可以分为下面几类：

◆ 液体墙纸

 这个涂料可以满足不同个性化的需求，任意订制效果，色彩效果多样，绿色环保，有较强的耐擦耐候
性，有专用模具，施工也方便。液体墙纸是目前流行趋势最/大的内墙装饰涂料，

以乳胶漆为例介绍一下内墙漆的施工工艺：

1、现在混泥土上均匀的喷刷一遍胶水，水和乳液的比列为5:1；

2、在施工面上刮两遍腻子，第/一遍横刮,第二遍竖刮，每道腻子干燥后应用砂纸打磨并将粉尘除净；

3、下面开始涂刷第/一遍涂料，先上后下，待涂料干燥后复补腻子，腻子干燥后用砂纸磨光，隔天个刷
第二遍涂料；



4、刷第二遍涂料时不宜来回多次涂刷，这样会溶松第/一遍漆膜或留下涂饰痕迹，严重影响美观和质量
；

5、第三遍涂料施工时要确保涂料色泽的均匀性，注意涂料遮盖力的情况，随时掌握和调整涂饰的松紧。
完工后妥善保护，不得磕碰、污染墙面。
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