
铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织、铜带绕包屏蔽电缆

产品名称 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织、铜带绕包屏蔽电
缆

公司名称 苏州市上卓电气销售有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 常熟市琴川街道常熟建筑装饰材料市场一区5幢5
号（注册地址）

联系电话 0512-52567620 13861163210

产品详情

 

型 号：   

(zr-)bpyjvp、(zr-)bpyjvp2

（注：p为铜丝屏蔽、p2为铜带屏蔽）

主要规格： 3芯、1.5～400mm，3+3芯、1.5～400mm

额定电压： 0.6/1kv

执行标准： q/320481ss058-2009

产品介绍： 产品适用于额定电压0.6/1kv及以下变频电机相匹配的动力传输

系统。 备注：1、电缆导体允许长期最高工作温度90℃。电缆敷

设环境温度应不低于0℃，低于0℃应预先加温； 2、电缆短路时

（最长持续时间不超过5s）电缆的最高温度不超过250℃。 3、



该产品具有良好的屏蔽性能，能达到抗静电耦合、电磁感应、

电波、接地不良以及电源线传导干扰。对称屏蔽结构可以减少

整个传动系统的电磁辐射以及电机轴承电流和损耗，有利于电

缆及其它相关设备的安全运行。

产品样品图片
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