
红外线测温仪厂家直供IRT T10/T20

产品名称 红外线测温仪厂家直供IRT T10/T20

公司名称 西安红外检测仪器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:可定制
型号:IRT T10/T20
测温范围:-20℃~+200℃(标准),
+180℃~+600℃(可选)

公司地址 西安雁塔区经七路开元孵化器3幢四楼

联系电话 029-87553966 13519187821

产品详情

   西安红外检测仪器有限公司，红外线测温仪厂家。本厂家是一家以红外测温仪、热像仪销售为主的
仪器仪表公司，代理多家国内外知名品牌红外测温仪、热像仪的销售、服务工作。公司由多年从事红外
测温仪、热像仪工作的专业人员提供技术支持，为各行业客户提供专业的红外测温方案。
红外线测温仪厂家直供IRT
T10/T20热像仪，一款广泛应用于wuren机、机器人、在线监测系统的在线式热像仪。 IRT T10、IRT
T20红外热像仪：

IRT T10、IRT T20在线监测红外热像仪对机械、电气设备、易燃物资进行远距离连续监测，第一时间发现
事故隐患，广泛应用于wuren机、机器人、在线监测系统。   产品特点：  
1、采用17um微量热型进口探测器 2、自动追踪高温点并显示温度值
3、本机保存热图、温度、温度数据流 4、体积小、重量轻 5、防护等级IP54，免费保修2年
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技术参数：

 

 

  

机芯类型

  

IRT T10

  

IRT T20



  

探测器特性

  

类  型

  

非制冷焦平面非晶硅微测辐射热计

  

分辨率

  

384×288

  

640×480

  

像元间距

  

17μm

  

工作波长

  

7.5~14μm

  

系统特性

  

热灵敏度

  

＜0.05℃@30℃

  

＜0.04℃@30℃

  

镜头参数

  

焦  距

  

15mm/F=1

  

25mm/F=1

  

视  场

  

24°×18°

  

角分辨率

  

1.3mrad

  

0.65mrad

  

镜头类型

  

15mm、25mm、35mm消热差镜头

  

图像性能和测

温性能

  

调焦方式

  

手动调焦

  

测温范围

  

-20℃~+200℃(标准), +180℃~+600℃(可选)

  

测温精度

  

±2℃或±2％，取较大值



  

显示增强

  

自动拉伸，DDE数字图像细节增强

  

发射率黑背景温度校

  

根据输入发射率和背景温度自动校正，发射率0.01~1可调

  

滤光片或窗口透过率

校正

  

根据输入透过率自动校正

  

大气透过率校正

  

根据气象参数自动计算大气透过率并校正温度

  

最高温追踪

  

实时显示高温点位置和温度

  

调色板

  

白热、黑热、铁红、彩虹等10种

  

电子倍焦

  

2×、4×

  

数据存储

  

温度数据

  

自定义MGT格式，可以IRSEEX软件分析

  

温度数据流

  

自定义MGS格式，可用IRSEEX软件回放，带时间戳，可调节播

放速度、冻结、循环播放、播放时可进行图像处理，可输出超

分辨率图像

  

图像

  

BMP或JPG格式

  

视频

  

AVI格式，H.264压缩



  

存储控制

  

串口指令、电平触发、按键触发可选

  

报告生成

  

WORD格式，带内容选择导向

  

电气接口

  

CVBS接口

  

模拟视频传输，提供地面观察拍摄信息

  

RS232

  

串口指令、电平触发、按键触发可选

  

电源接口

  

提供设备直流电压 DC:12V

  

IO口

  

输入3.3V下降沿触发抓图或录像(可选)

  

功耗

  

＜3.6W

  

SD卡

  

内置32G TF卡

  

环境适应性

  

工作温度

  

-30~60℃

  

存储温度

  

-40~70℃

  

湿度

  

≤95％（非冷凝）

  

外壳防护等级

  

IP54



  

冲击

  

25G，IEC68-2-29

  

振动

  

2G，IEC68-2-6

  

电磁兼容

  

符合CE/FCC

  

物理特性

  

尺寸

  

84（L）×54（W）×54（H），均不含接口线

  

重量

  

≤160g

  

安装接口

  

UNC 1/4-20 标准三脚架接口，M3螺纹接口

   

 

 

 公司名称：西安红外检测仪器有限公司 电话：029-87553966 传真：029-83399606 手机：13519187821
联系人：郑经理 QQ：1432643095、1437363989、2111054038 邮箱：xahwjc@china-ir.cn
网址：http://www.china-ir.cn/ 地址：西安雁塔区经七路开元孵化器3幢四楼
红外线测温仪厂家，欢迎您的咨询。
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