
曲线封边机,封边机,龙锦机械图

产品名称 曲线封边机,封边机,龙锦机械图

公司名称 青岛龙锦机械有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:龙锦
型号:WU1449

公司地址 青岛市黄岛区王台镇

联系电话 400-619-0532 15965573261

产品详情

在板式家具的制造过程中，封边质量的好坏是非常重要的，只有封边效果好的家具才能有更好的售价以
及外观品质。所以现在很多厂家都会使用全自动封边机进行家具的封边。每个厂家都想自己的全自动封
边机能达到高效率，那就需要在全自动封边机安装时就做好安装准备。

首先，在进行全自动封边的安装之前，必须要检查地基的牢固度。很多厂家因为地基不稳定，所以在进
行安装时非常容易就出现塌陷等问题，从而对正常的工艺生产以及全自动封边机的质量造成一定危害。

其次，在进行全自动封边机的安装之前，必须要检查好设备的电源线以及电路的电压和电流情况，另外
更重要的是要将接地线接好，以免出现漏电的情况发生。

最后，在进行全自动封边机的安装之前，必须要确保设备与墙体之间有一定的距离，这样在日后的使用
或者维修过程中都是非常方便的。

全自动封边机的安装，必须要确保其安装的正确性，这样才能使之在日后的生产中做出巨大贡献。

带开槽封边机有何优势？

   1、门业封边开槽机齐头装置采用靠模自动仿型跟踪，高频高速电机等结构，调节高速电机尾部的
调整来保证齐头平整。

   2、门业封边开槽机上修仿型轮立式调节的手柄调节修边量的大小；上修边量卧式调节手柄调节厚
度；下修边立式调节手柄调节修边量大小；下修边卧式调节手柄调节料厚度；

   3、刮边装置用于消除由于非直线于东的切削过程中所引起的波纹痕迹，使板料上下部分更加光滑
整洁。其调节方法与精修边方法相同。



 
4、预铣装置采用双铣刀对裁板锯加工后所引起的波纹痕迹进行再次修复，已达到更美好的封边效果。

   5、开槽装置可在板材的侧面或底面直接开槽，减少了裁板锯的作业，不仅可调工作效率，也降低
了设备预算。槽与板宽调节气缸下限位，调节螺丝。槽深度调节上面数字显示器方杆即可。

半自动直线封边机封边料的安装及自动进料切断装置，该半自动封边机封边料材料主要有PVC，薄木板
（单板）、卷材。

1、卷式封边料的安装及调试见下图

a、将卷式封边料放在封边料转盘上。

b、封边料一次通过压料棒切断刀口

c、根据封边料高度，调整封边料高度压料帮位置，注意棒低的位置与封边料保留一定得间隙。

d、根据封边料高度，调整封边料高度导向装置，注意要与封边料保持一定的间隙。

e、封边0.4-1毫米厚度一般不需要调节封边辊和压带辊的与导轨间的距离；只有在封较厚的板材时需要调
整封带辊与压带辊，使之与导轨之间的距离按其增厚加大。
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