
斯达防爆专供AFP系列皮托管

产品名称 斯达防爆专供AFP系列皮托管

公司名称 陕西斯达煤矿安全装备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:斯达防爆
型号:AFP
米:6

公司地址 中国 陕西 西安市
西安经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路3699
号

联系电话 86 29 86113366-852 18202905887

产品详情

 

AFP系列皮托管 

产品简介

《AFP》系列皮托管是通风管理工作使用的配套测量仪器，与各种压差计配合可在下列场合中使用。

测定矿山通风网路中任一段阻力。 测定矿山通风网路中任一点风速。

用于在矿山主扇风机、局扇风机的性能鉴定。

对矿山甲烷抽放管中流量进行测定。

在风表校验风筒中测定基准风速。

主要技术指标

 

   型号

项目

 

AFP-8A

 

AFP-8B

 

AFP-6A

 

AFP-6B



 

外形尺寸（外径D×测头长L
×支架H）（mm）

 

8×144×430

 

8×144×600

 

6×108×430

 

6×72×250

 

校正系数

 

0.990～1.000

 

0.990～1.000

 

0.990～1.000

 

0.990～1.000

 

测量范围（m/s）

 

0～30

 

0～30

 

0～30

 

0～30

 

工作温度（℃）

 

-5～+40

 

-5～+40

 

-5～+40

 

-5～+40

 

重量（kg）

 

0.15

 

0.22

 

0.12

 

0.07

 

使用地点

 

测矿山通风网路中风速、风阻
。主扇风速、局扇风机鉴定及

风表校验风筒中使用。

 

用于大直径风筒
中。

 

局扇风机鉴定井下
风筒或风表校验风

筒中使用。

 

测甲烷抽放管道中
或较细管道中流量

用。
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