
斯达防爆CD5煤矿井下便携式多参数测定器

产品名称 斯达防爆CD5煤矿井下便携式多参数测定器

公司名称 陕西斯达煤矿安全装备有限公司

价格 16666.00/台

规格参数 品牌:斯达防爆
型号:CD5
测量范围:0-1000

公司地址 中国 陕西 西安市
西安经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路3699
号

联系电话 86 29 86113366-852 18202905887

产品详情

 CD5便携式多参数测定器 一、概述 1、产品特点 CD5便携式多参数测定器（以下简称测定器）采用红
外原理、电化学原理、嵌入式微控制器智能控制、LCD显示的电子测定器。主要用于煤矿井下甲烷检测
员、通风员、班组长、队长、工程技术人员、下矿干部、放炮员随身携带，进行甲烷、氧气、一氧化碳
、硫化氢、二氧化碳、检测和报警用，同时具有日期、时间、温度和湿度显示，声光报警、自动背光、
欠压报警等功能；测定器具有体积小、重量轻、操作简单、携带方便、准确可靠等优点。 测定器广泛适
用于煤矿井下、冶金化工、环保现场等环境，可进行甲烷、氧气、一氧化碳、硫化氢的监测，并在超限
时进行声光报警。 2、工作原理 该测定器由机壳、传感器、电路板、LCD液晶显示模块、本安电池组等
组成。测定器开机后实时检测周边环境空气中甲烷、氧气、一氧化碳、硫化氢、二氧化碳的浓度，并通
过LCD液晶显示屏以数字形式显示出来。LCD液晶模块实时显示甲烷、氧气、一氧化碳、硫化氢、二氧
化碳的数值，并辅助显示当前的湿度和温度时间、日期、电池电压、电池容量、485地址。当仪器通过48
5总线和外部进行通讯时，LCD液晶屏右下角闪动显示通讯标识提示。当甲烷、一氧化碳、硫化氢、二氧
化碳的浓度达到、超过设置的报警点，或者氧气浓度低于或等于设置的报警值时，报警电路发出声、光
报警信号，以示浓度超限。 三、主要技术指标   项目 技术参数 参数 CH4（%） CO（1×10-6）
O2（%） H2S（1×10-6） CO2（%） 测量范围 0.00～1.00 1.00 ～100 0～20 20～100 100 ～500 500 ～1000
0.0～5.0 5.0 ～25.0 0～49 50～100 0.00～0.50 0.50～5.00 基本误差 ±0.06 真值的±6% ±2 ±4 测量值的±5.0%
测量值的 ±6.0% ±0.5 ±3%F.S ±3% 真值的±10% ±0.10 ±（0.05+真值的5%） 报警点
测量范围内任意设定，出厂时设定为1.00% CH4 测量范围内任意设定，出厂时设定为24×10-6 CO
测量范围内任意设定，出厂设定为18.0%O2 测量范围内任意设定，出厂设定为10×10-6 H2S
测量范围内任意设定，出厂设定为0.5% CO2 响应时间 ≤25s ≤45s ≤35s ≤45s ≤30s 分辨率 0.01 1 0.1 1 0.01
传感器寿命 ≥5年 ≥2年 ≥2年 ≥2年 ≥5年 显示方式 LCD液晶显示 报警方式 声、光报警 电池组 由南通硬
派锂电池有限公司生产的1块123450/1500mAh锰酸锂电池，外串1Ω/4W限流电阻板和0.5A保险管后用环氧
树脂封装为一体，构成本安电池组件；额定电压Ue：3.7V，最高输出电压Uo：4.2V，最大输出电流Io：3
.2A。 连续工作时间 ≥10小时（充足电后） 欠压报警 当电池电压低于3.40V时，蜂鸣器周期性的发出“嘀
、嘀”声音提示，当电池电压低于3.15V时，仪器自动关机，需充电后再使用。 防爆型式 ExibdⅠMb
矿用本质安全兼隔爆型。 外形尺寸 137mm× 67mm× 30.5mm 重量 0.5Kg 使用环境



温度：0℃～40℃；相对湿度：≤98%；大气压力：80 kPa～116 kPa ； 风速：不大于8m/s
；具有爆炸性气体混合物的危险场所。                               序号 故障现象
原因分析 排除方法 1 无法开机 电池电压过低或失效； 充电或更换电池； 电池接触不良。
找出原因重新焊牢 2 报警时有声无光 发光二极管坏。 更换发光二极管。 3 报警时有光无声 蜂鸣器坏。
更换蜂鸣器。 4 连续工作不到9小时 电池充电不足； 重新充电； 电池老化。 更换电池。 5 分辨率下降
传感器老化或中毒。 更换传感器   四、注意事项： 1、 欠压提示:
当电池电压低于3.60V时，蜂鸣器周期性的发出“嘀、嘀”声音提示。 2、 关机保护:
当电池电压低于3.50V时，则测定器自动关机，请充电后再使用。 3、 当测定器没有连接红外甲烷/二氧化
碳传感器、或者红外甲烷/二氧化碳传感器跑负后,测定器LCD显示屏的甲烷项或二氧化碳项显示－0.00提
示。 4、 开关的按键按下时, 不报警时，测定器会发出相应的按键音。如按键按下无按键 音,
则表示按键失效。 5、
在调校状态下，当按键连续4分钟没有按下时，测定器退出调校状态，返回到检测状态。
五、维护、修理和保管: 1．请根据产品使用说明书对测定器进行操作和维护。 2.
应定期对测定器进行标定。 3. 测定器进行维修或更换部件后,须对测定器进行重新标定后方可使用。 4.
测定器应由专业技术人员进行维护和修理。当出现故障时，请与生产厂商的售后维修部门联系。
5.请用测定器生产厂商提供的部件更换损坏的部件,以保证测定器的技术性能。 6.测定器工作一个月后,请
用软毛刷轻轻清洗红外甲烷/二氧化碳传感器、氧气传感器、一氧化碳传感器、硫化氢传感器、温湿度传
感器和壳体内主板表面的灰尘。 7.测定器应存放在通风、干燥、周围无腐蚀性气体和硅蒸气的环境中。
8.测定器禁止浸入水中。如测定器不慎掉入水中,请立即把测定器关机断电后擦干放在阴凉处自然晾干。
9.测定器在存储时,应每月内对测定器充放电工作三个来回,以激活电池组,保持电池组的特性。
10.测定器严禁在危险场所开盖。电池的充电必须在地面安全场所进行，严禁在煤矿井下对电池充电。 11.
在用户遵守测定器的保管、使用和运输规定的情况下，从收到测定器之日起一年内，生产厂商免费为用
户维修测定器。 12.不得改变本安电路和与本安电路有关的元、器件的电气参数、规格和型号。  
六、成套性 1、CD5多参数测定器
1台 2、充电器          
1个 3、皮套                                        
             1个 4、校验罩                           
                        1个 5、CD5多参数测定器使用说明书 
1本 6、合格证               1份  
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