
GCV-3型色谱仪检定测量仪

产品名称 GCV-3型色谱仪检定测量仪

公司名称 深圳市世纪经典检测仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广东省深圳市龙岗区销售热线:15914142916

联系电话 86-15914142916 15914142916

产品详情

 1.计量器具名称：色谱仪检定测量仪

2.主要用途

GCV-2型色谱仪检定测量仪主要用于对色谱仪检定过程中的柱箱温度稳定性和程序升温重复性进行自动
测量，该测量仪还可作为通用温度测量仪对环境温度进行精密测量，可对国防军工及民用领域的色谱仪
检定提供可靠的技术保障。

3.主要技术指标

温度测量模式 色谱仪检定模式
温度测量范围（℃
）

温度测量误差（℃
）

温度示值分辨率（℃
）

温度测量范围（
℃）

温度测量误差（
℃）

温度示值分辨率（
℃）

-50～200 ±0.05 0.001 -50～200 ±0.1 0.1

4.主要特点

l       色谱仪检定模式完全参照JJG  700—1999“气相色谱仪”中操作过程

l       提供两种工作模式：精密温度测量模式和色谱仪检定模式

l       每台仪器具有自身编号，固化于机器内部

l       自动进行色谱仪柱箱温度稳定性检定，计算并显示检定过程的温度测量数据和数据处理
结果：“最大值”、“最小值”、“平均值”、“稳定性”

l       自动进行色谱仪程序升温重复性检定，计算并显示检定过程的温度测量数据和数据处理
结果：显示第一次和第二次测量过程中相应点的对应数据和最大相对偏差



l       使用大容量可充电锂离子电池，低功耗工作，仪器可连续工作120小时以上

l       传感器具有3m长信号线，便于远距离测量和对大容积箱体的测量操作

l       本仪器体积小、重量轻、操作简便，配备便携型工程塑料箱一个，方便携带
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