
IEEE1588（PTP）模块

产品名称 IEEE1588（PTP）模块

公司名称 上海爱启企业服务有限公司

价格 5500.00/块

规格参数 AQ-500:PTP/10M

公司地址 上海市浦东新区川沙路500号204-123室

联系电话 86-021-50309720 13681742592

产品详情

 技术特性

以太网

 ��10/100/1000MHz 以太网线速吞吐能力

PTP  主

�� 跟踪GPS同步精度  ±25ns

�� 支持8个客户端

�� 输出最高可达128同步报文每秒 

�� 授时特性 (典型值和常温下） OCXO : 120min, OCTCXO : 30min, TCXO : 15min

 

PTP  从

 ��在 G.8261测试条件下，时间算法优于±1 μs 

�� 在 G.8261测试条件下，频率算法精度优于±10 ppb 

��ToD 输入: TTL, 4800/9600 bps, 通过专用引脚端口通过串行口可达115200bps，

 �� PTP: 以太网 (L2) or UDP IPv4/IPv6 (L3)

 

同步频率接口

 �� 频率输出: 5/10/20/25 MHz

�� 1PPS 输出: 可配置为 2 kHz 



�� ToD 输出: TTL 4800/9600 bps 通过专用引脚端口

通过串行口可达115200bps.

 �� PTP: 以太网 (L2) or UDP IPv4 / IPv6 (L3)

 

ToD格式 ( 输入和输出)

 �� ASCII: YYYY-‐MM-‐DD HH:MM:SS

�� NMEA and 中国移动格式t

�� 支持1步和2步模式
�� 输入最高可达128同步报文每秒

�� 守时特性  (典型值和常温下）: OCXO : 120min, OCTCXO : 30min, TCXO : 15min

 

其它接口

�� 输入: 40 pin连接器串行接口

�� ToD and 1PPS  输入/输出 
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