
厦门原装sicak EDM电火花机油批发 厦门火花机油批发

产品名称 厦门原装sicak EDM电火花机油批发
厦门火花机油批发

公司名称 厦门昕润斯实业有限公司

价格 2250.00/桶

规格参数

公司地址 厦门市集美区双桥路323号4楼401室

联系电话 0592-3278339 18950155820

产品详情

厦门昕润斯实业有限公司专业销售sicak品牌的润滑油成品：拥有系列工业润滑油，其中包括：
液压油、齿轮油、导轨油 、防锈油、 切削油、润滑脂、合成齿轮油、合成润滑脂、高温润滑脂、绝缘油
、白矿油、冷冻压缩机油、空气压缩机油 、涡轮机油、发电机油、热传导油、真空泵油、火花机油、造
纸机油、钢铁厂油膜轴油、轴承及循环系统油、汽轮机油、船舶用柴油机油、橡胶油等。欢迎来电咨询
：18950155820 /0592-6383385陈先生。 http://www.sicakoil.com www.xrsin.com https://sicakoil.1688.com 厦门昕
润斯实业有限公司属于研发生产型企业，冠以“sicak”标识的所有产品均由公司资深工程师监制！厦门
昕润斯实业有限公司专注于润滑油技术的开发的生产销售于一体的高新企业，目前与国内外诸多研究机
构有真较深的技术交流与合作，我司有着数十年的工程师经验的技术研发团队和行业经验的营销业务精
英，为客户提供高端的技术保障和全方位的服务，竭诚为客户高端需求提供最适合的产品，以成熟的技
术和产品及多年的经验，为全国乃至全球的工业飞速发展提供解决方案，为客户提供最佳性价比的产品
。 免费服务项目： 1定期抽样检测，正确判断换油周期及设备磨损情况，延长设备使用寿命。
2免费分析服务：我司专业的工程师分析油品，可提供最新的解决方案。
3免费的安检服务：可有关油品、化学品使用知识，降低员工吴用风险。
4免费提供方案服务:提议更有效的用油方法及油品的储存、处理和管理方面技术，降低产品的浪费。 5免
费质保服务：若未能达到贵司的用油要求，在交货后七天内未使用的产品可无条件退货保障，使客户无
后顾之忧。 6免费的样品服务;提供贵司资料加工产品和设备的可免费索取样品。 
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【概述】

本品系采用韩国进口白油类基础油，辅以高性能进口复合添加剂调配而成。是专门针对电火花加工开发
的放电介质，供各种放电机使用，起绝缘、润滑、冷却、冲洗、防锈，消电离作用，能有效的清洗金属
屑和积碳物。能够实现高频、短脉冲间隔的放电加工作业；安全高效地进行稳定的精密成型加工。

低粘度：具有良好的流动性，冷却效果显著，冲洗排渣效果好，蚀出颗粒分离沉淀快。能有效降低积碳



和电极损耗，提高模具表面精度。

【产品特性】

低粘度：具有良好的流动性，冷却效果显著，冲洗排渣效果好，蚀出颗粒分离沉淀快。能有效降低积碳
和电极损耗，提高模具表面精度。

高闪点：闪点明显高于普通加工液，能降低安全隐患，提高重放电（粗加工）的加工速度。

高沸点，挥发损失小，不会因挥发而导致粘度变化影响加工精度；

无色透明，易观察加工过程；绝缘性好，介电强度高；加工精度高，ra≤3�m；

无味,芳烃含量极低,不影响操作者身体无害；

抗氧化性、热稳定性好，寿命长。

【技术标准】

sicak-edm高速电火花机油符合gb3048.15-92、美国ul1581-1990标准要求

推荐应用: 适用于火花机成型加工。

【技术指标】

  
项目

  
测试方法

  
edm 1

  
运动粘度40℃mm2/s

  
astm d 445

  
1.489

  
密度（20℃） g/cm3

  
astm d 1298

  
0.785

  
闪点（闭口）

  
astm d 92

  
91

  
凝点

  
astm d 256

  
-32

  
铜片腐蚀(铜片,100℃,3h) , 级

  
astm d 130

  
1

  
酸值（mgkoh/mg）

  
sh/t0253

  
0.01

  
芳烃含量 , %

  
astm d 2600

  
无

  
馏程，℃

  
gb/t255

  
205-250

  
外观

  
目测

  
白色水白透明

备注：上述数据为目前产品检测结果的平均值，可能受到生产中有限误差的影响，我们保留对其修改的
权利。



转运过程中应将容器、油罐、管线、阀门等认真清洗、检验合格，防止污染。

储存容器必须专用，并且尽量在户内或可控制的气候环境下储存。

储存容器必须防水、防潮、防机械杂质进入。

运输过程中该产品必须有明显的标记，防止其它种类的石油产品的混入。

【包装形式】

200l专用钢桶、 20l塑料专用桶

【应用注意事项】

1． 不同厂家同级别油品不可以混用，具体应用事宜须与sicak专业工程师联系。

2． 储存期限尽量不要超过三年，常温下密封保存。若储存条件发生变化，须经sicak专业人员检验，确认
合格后方能使用。

3． 仅提供sicak油品技术参考数据，每批次油品具体理化技术参数，以sicak经销商提供的实际数据及用户
检测数据为准。
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