
1.2厚耐根穿刺高分子复合自粘防水卷材报价

产品名称 1.2厚耐根穿刺高分子复合自粘防水卷材报价

公司名称 阳江雨衣建筑防水材料有限公司

价格 1.00/平方米

规格参数 品牌:雨衣
型号:CPC
厚度:1.2

公司地址 阳江市江城区东湖路一巷35号201号房间

联系电话 020-29878196 18664834088

产品详情

 1.2厚耐根穿刺高分子复合自粘防水卷材报价

1.2mm耐根穿刺高分子复合自粘防水卷材多少钱一平米

1.5mm耐根穿刺高分子复合自粘防水卷材厂家

2.0mm耐根穿刺高分子复合自粘防水卷材怎么卖

一、图样的一些详细解析与样图细看

1。具有强木质托盘的包装和倾斜的收缩膜覆盖的包装。大量的货物将通过海运到您的当地海港。

常见问题解答

本公司的样品图片观看

 

二、技术数据

1。产品使用恒兴SBS、APP或胶粘技术必须存放在室内，在干燥的地方，远离阳光和适宜的温度。

2。保持产品远离阳光和过高的温度。保护膜的去除会导致静电放电。

4。始终保持垂直滚动。

不做



1。不要放置在另一个顶部的托盘。

2。不要从它的包装上删除滚动，直到应用程序的一刻

三.在外部温度高于29以上时，避免长时间保持外包装的产品外包装。

4。当天气不好时，不要使用涂层膜。

5。不阻止结构的现有通风。

6。不适用于脏，潮湿，灰尘或潮湿的表面。

7。不要在夜间离开外包装在外包装。如果可能的话，使用整个产品已被删除，从它的包装在同一天。

8。不适用于天气寒冷或潮湿和/或当阁楼非常潮湿的地方（在该地区的各种材料接触的温度应至少为10
°C）。

9。避免使膜重叠（膜重叠）。

我们的服务

1。我们的使用时间是为一年，装运日期。

2。免费样品的防水膜可供您的仔细检查。

四.训练有素的和经验丰富的销售人员，以帮助您与您的任何问题。

4。是一种强有力的很好的实在技术支持。

5。用托盘包装，确保安全装运。

6。我们将处理出口到国外所需的每一件文件，并尽大努力提供在目的地海关的特殊要求的文件。

完善的防水体系是防水工程质量的重要保证，也是防水工程长期以来的表现。这种粘贴防水系统是在科
学理论研究和实际工程的基础上建立的，具有科学性、先进性、适用性、可靠性和经济性等方面的研究
基础。

           出品人      阳江雨衣防水    占经理
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