
2.0厚交叉层压膜自粘防水卷材什么价位

产品名称 2.0厚交叉层压膜自粘防水卷材什么价位

公司名称 阳江雨衣建筑防水材料有限公司

价格 1.00/平方米

规格参数 品牌:雨衣
型号:cps
厚度:1.2

公司地址 阳江市江城区东湖路一巷35号201号房间

联系电话 020-29878196 18664834088

产品详情

 2.0厚交叉层压膜自粘防水卷材什么价位

1.2mm交叉层压膜自粘防水卷材多少钱一平米

1.5mm交叉层压膜自粘防水卷材厂家

2.0mm交叉层压膜自粘防水卷材怎么卖

一、图样的一些详细解析与样图细看

1、包装及交付

包装细节：包装与聚乙烯薄膜，然后放在纸箱交货期限：收到定金后在

2、特点:

2。良好的橡胶弹性/伸长率/自愈能力。

    3.永久地粘贴到清洁的表面

4。可以帮助防止模具的密封水分

本公司的样品图片观看

 

二、产品描述



自粘沥青防水卷材与SBS沥青为原料生产的裂球材料，用聚乙烯薄膜，涂上或无膜铝箔（双面自粘）在下
表面的不干胶保护层。它有一个广阔的前景建筑防水材料。良好的自粘性，无泄漏，冷弹性，特别是在
自粘性的自粘性，也是独特的一些实际产品在防水和应用。

三、规格：

1）结构层：银/彩色铝箔/ HDPE膜/伊娃电影或其他

2）中间层：改性沥青层

3）底层：分离膜（使用前去掉）

厚度（mm）1mm，1.2mm、1.5mm，1.8mm，2.0mm

宽度（mm）50-1000

长度（米/辊）3 / 5 / 8 / 10或定制

包装用聚乙烯薄膜包装，然后放在纸箱里

四、优势:

1、胶沥青防水卷材使用方便快捷，附着力好，不需要火炬和胶水。

2）自粘性沥青防水卷材具有良好的橡胶弹性，具有良好的延伸性，容易被采用的裂纹和变形

3）自胶沥青防水膜具有良好的自愈性，自动愈合，虽然有小的穿刺损伤

4）沥青防水卷材防水卷材施工安全，无污染。

5、沥青防水卷材具有防腐、耐酸、抗碱、抗老化。

1.2沥青自粘橡胶防水卷材的游泳pool1.2mm沥青自粘橡胶防水卷材的游泳pool1.2mm沥青自粘橡胶防水卷
材的游泳pool1.2mm沥青自粘橡胶防水卷材的游泳池

五、类型/可用厚度：

N型（无筋）0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm、2.0mm

Type PY（涤纶加固）1.5mm，2.0mm，3.0mm，4.0mm

Type NK（玻璃纤维复合基加固）1.2mm、1.5mm、2.0mm、3.0mm，4.0mm

           出品人      阳江雨衣防水    占经理
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