
东莞电线厂家东莞电线稳畅电子制品多图

产品名称 东莞电线厂家东莞电线稳畅电子制品多图

公司名称 东莞市稳畅电子制品有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:多芯线
型号:SO1435

公司地址 东莞市虎门镇白沙社区连升北路

联系电话 86-076985500878 13650291497

产品详情

太阳能光伏电线电缆 东莞电线电缆

太阳能系统常常会在恶劣环境条件下使用，如高温和紫外线辐射。在欧洲，晴天时将导致太阳能系统的
现场温度高达100°C。至此，我们可采用的各种材料有PVC、橡胶、TPE和高质量交叉链接材料，但遗
憾的是，额定温度为90°C的橡胶电缆，还有即便是额定温度为70°C的PVC电缆也常常在户外使用，显
然，这将大大影响系统的使用寿命。HUBER+SUHNER太阳能电缆的生产已有20多年的历史。欧洲采用
此类电缆的太阳能设备也已使用了20余年，而且至今仍然处于很好的工作状态。

HUBER+SUHNER RADOX&reg;太阳能电缆是一种电子束交叉链接电缆，额定温度为120°C，在所属设
备中可抵御恶劣气候环境和经受机械冲击。根据国际标准IEC216，RADOX&reg;太阳能电缆，在户外环境
下，其使用寿命是橡胶电缆的8倍，是PVC电缆的32倍。这些电缆和部件不仅具有很好的耐风雨性、耐紫
外线和臭氧侵蚀性，而且能承受更大范围的的温度变化（例如：从–40°C至125°C）。

生活中，实用铜线做导线。导电性很好，大量用于制造电线、电缆、电刷等；导热性好，常用来制造须
防磁性干扰的磁学仪器、仪表，如罗盘、航空仪表等；塑性极好，易于热压和冷压力加工，可制成管、
棒、线、条、带、板、箔等铜材。纯铜产品有冶炼品及加工品两种。

性质  导电性好，导热性好

抗拉强度：≥315

伸长率：≥30注 ：除制锁、钟用线材外的其他线材的室温拉伸力学性能

试样尺寸：直径>2.0～4.0

3C证书：（一）按照世贸有关协议和国际通行规则，国家依法对涉及人类健康安全、动植物生命安全和



健康，以及环境保护和公共安全的产品实行统一的强制性产品认证制度。国家认证认可监督管理委员会
统一负责国家强制性产品认证制度的管理和组织实施工作。 （二）国家强制性产品认证制度的主要特点
是，国家公布统一的目录，确定统一适用的国家标准、技术规则和实施程序，制定统一的标志标识，规
定统一的收费标准。凡列入强制性产品认证目录内的产品，必须经国家指定的认证机构认证合格，取得
相关证书并加施认证标志后，方能出厂、进口、销售和在经营服务场所使用。 （三）根据我国入世承诺
和体现国民待遇的原则，原来两种制度覆盖的产品有138种，此次公布的《目录》删去了原来列入强制性
认证管理的医用超声诊断等16种产品，增加了建筑用安全玻璃等10种产品，实际列入《目录》的强制性
认证产品共有132种。 （四）国家对强制性产品认证使用统一的标志。新的国家强制性认证标志名称为'
中国强制认证'，英文名称为'China Compulsory Certification'，英文缩写可简称为'3C'标志。中国强制认证
标志实施以后，将取代原实行的'长城'标志和'CCIB'标志。 （五）国家统一确定强制性产品认证收费项目
及标准。新的收费项目和收费标准的制定，将根据不以营利为目的和体现国民待遇的原则，综合考虑现
行收费情况，并参照境外同类认证收费项目和收费标准。 （六）强制性产品认证制度于2002年8月1日起
实施，有关认证机构正式开始受理申请。原有的产品安全认证制度和进口安全质量许可制度自2003年8月
1日起废止。 3C认证实际上是英文名称“China Compulsory
Certification”(中国强制性产品认证制度)的英文缩写，也是国家对强制性产品认证使用的统一标志。
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