
经久耐用轻钢龙骨成型设备

产品名称 经久耐用轻钢龙骨成型设备

公司名称 江阴市博世杰科技有限公司

价格 70000.00/套

规格参数 品牌:博世杰
型号:gy160
电机总功率:约7kw

公司地址 江苏省江阴市华士镇华西十一村香墩路9号

联系电话 0510-68975602 13626232211

产品详情

 参数说明 

  

加工精度：

  

精加工

  

适用范围：

  

专用

  

是否库存：

  

否

  

产品类型：

  

全新

  

品牌：

  

江阴市博世杰

  

总功率：

  

5（kw）及以下

  

控制方式：

  

半自动

  

是否加工定制：

  

是

  

型号：

  

HF87

  

规格：

  

3000*700*1000（mm）



  

商标：

  

博世杰

  

包装：

  

标准包装

  

电动机功率：

  

3kw

  

机架结构：

  

采用c字型槽钢整体式焊

接

  

外形尺寸：

  

3000*700*1000（mm）

  

切断方式：

  

液压自动切断

  

别名：

  

龙骨成型设备

  

传动方式：

  

链条传动，链条链轮全部

经高频处理

  

重量：

  

1200kg

  

保修期：

  

一年

  

主轴材料：

  

采用45#钢,调质处理

  

轧辊材料：

  

采用国标cr12模具钢

  

产量：

  

50

  

 

  

 

详细介绍

轻钢龙骨成型机，轻钢龙骨设备，轻钢龙骨冷弯设备冷弯成型的龙骨是用来支撑造型、固定结构的一种

机架。龙骨是房屋天花吊顶装修的骨架和基材，使用很普遍。产品参数：1、轧辊材料：采用国标Cr12模

具钢2、热处理：轧辊模具全部经热处理硬度达到HRC=58-60�3、主轴材料：采用45#钢,经调质处理4、

传动方式：链条传动，链条链轮全部经高频处理5、传动功率：3kw步进电机6、机架结构：采用方管整体

式焊接7、切断方式：液压全自动切断8、传动结构为齿轮箱传动，每一个成型机架都有一个齿轮箱，可

保证设备超时间，高强度运行，并且使用寿命长。
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