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产品详情

台湾电子吊秤厂家|台湾电子吊秤品牌|上海本熙供上海本熙科技提供四大品类吊秤系列：直视吊秤系列、
无线吊秤系列、耐高温吊秤系列、防爆吊秤系列。所有产品品质高端、称量精确、快速稳定，并提供售
后服务。本熙制作高端高品质工业吊秤，买吊秤选本熙，可靠又放心！一、直视吊秤系列介绍：直视吊
秤大的优点用于单人操作，操作简单、显示直观，用于对称重数据不需要转存处理的一般简单示重场合
！下面就隆重推荐本熙科技直视电子吊秤中的旗舰产品供广大客户选购。让你们在第一时间能方便挑选
到合适自己的高品质直视电子吊秤产品。 产品推荐一：XZ-GGE-pro 小型直视电子吊磅秤产品名称：
XZ-GGE-pro 小量程直视吊磅秤  产品型号：XZ-GGE-pro量程范围：500Kg、 1000Kg、1500Kg、20
00Kg铝镁合金，精密压铸而成的外壳，轻便耐用，防尘防磁  钩环均可360度旋转，低电压提示，稳定
音提示  快装电池背夹设计，更换电池更容易   数码显示型，超高亮字高25mm，5位红色LED显
示   支持分度值或计量单位的一键切换。XZ-GGE-pro 小型直视电子吊磅秤产品推荐二：OCS-XZ-
PLUS 30KG-300KG 小吨位微型量程防水电子直视吊秤标准量程：30KG 50KG 100KG 150KG 200
KG 300KG执行标准：GB/T 11883-2002准度等级：标准Ⅲ级 读数稳定时间：＜10秒 大载荷：400大称
量产品规格： 1.5英寸，5位红色LED，字高30mm 环境温度：-10℃～40℃ 环境湿度：30～90RH低电
压指示：吊秤电量不足时低电压指示灯点亮 电源：6V/4A铅酸蓄电池充电器： 输入AC100～240V，输
出DC8.4V/500mA(可选件)自动关机：吊秤显示零点静置30分钟或电量严重不足时将自动关机外壳：铝镁
合金制造，防腐、抗静电、重量轻。按键：按键防碰撞设计。可360℃旋转吊钩吊环工业级IP65防水防尘
设计长寿命环保锂铁电池优于三千分度液晶、数码显示两种款型  OCS-XZ-PLUS 30KG-300KG 小
吨位微型量程防水电子直视吊秤产品详细说明PLUS系列小量程电子直视吊秤采用特制的、至强硬度与韧
度的合金钢传感器，传感器设计能承受4倍拉力不致断裂，性能高。可靠先进的硬件电路和科学的软件相
结合。高精度24位ADC芯片，高速高精度A/D转换技术，经专家特殊设计摇晃补偿电路，快速稳定，有
极强的抗干扰能力。采用铝镁合金压铸外壳，红色超亮LED显示，色差明显，造型美观，可应用于工矿
企业及仓储码头等光线较为充足的多种计量场合。应用于商业贸易、工矿企业、生产制造业、仓储运输
、码头、货运中心等多种计量场合。应用于光线较亮的环境，整体色差强烈，超亮红色LED显示在光线
较为充足的环境格外明亮。量程：30-300kg  高强度铝镁合金精密压铸外壳，坚固美观轻盈，可360度
旋转吊钩吊环，方便。工业级IP65防水防尘设计，全密封适合工作于严酷环境。内置长寿命环保锂铁电
池，新能源和新节能技术的完美结合。专利合金钢传感器，精度优于三千分度。产品推荐三：OCS-XZ-
AAE 0.6T-15T 1/6000 精度 蓝箭直视式电子吊秤量程范围：0.6T 1T 2T 3T 5T 10T 15T产品



执行标准：GB/T 11883-2002准确度等级：标准Ⅲ级 读数稳定时间：＜10秒 大载荷：400大称量显示屏规
格： 1.5英寸，5位红色LED，字高30mm环境温度：-10℃～40℃ 环境湿度：30～90RH低电压指示：吊
秤电量不足时低电压指示灯点亮电源：6V/4A铅酸蓄电池 充电器：输入AC100～240V，输出DC8.4V/500m
A(可选件)自动关机：吊秤显示零点静置30分钟或电量严重不足时将自动关机。外壳：铝合金制造，防腐
、抗静电、重量轻。按键：按键防碰撞设计AAE系列直视吊秤采用特制的、至强硬度与韧度的合金钢传
感器，传感器设计能承受4倍拉力不致断裂，性能高。可靠先进的硬件电路和科学的软件相结合。高精度
24位ADC芯片，高速高精度A/D转换技术，经专家特殊设计摇晃补偿电路，快速稳定，有极强的抗干扰
能力。采用铝合金外壳，红色超亮LED显示，色差明显，造型美观，可应用于工矿企业及仓储码头等光
线较为充足的多种计量场合。应用于商业贸易、工矿企业、生产制造业、仓储运输、码头、货运中心等
多种计量场合。应用于光线较亮的环境，整体色差强烈，超亮红色LED显示在光线较为充足的环境格外
明亮。 台湾电子吊秤厂家|台湾电子吊秤品牌|上海本熙供OCS-XZ-AAE 0.6T-15T 1/6000 精度 蓝
箭直视式电子吊秤外形规格以及产品展示图OCS-XZ-AAE 0.6T-15T 1/6000 精度 蓝箭直视式电子吊
秤产品特点AAE型吊秤软硬釿版本多样，性能稳定，适用于世界各地用户。一体式合金钢特制传感器，
能承受4倍拉力不致断裂，性能高。5位LED数码显示字高30mm，超高亮设计，特别适合室内光线昏暗的
场合使用。具有重量暂留，归零和分度值切换功能。可快速开启后背，更换电池更便捷。吊钩360度可旋
转，既又方便铝合金外壳，防腐并经抗静电处理。具有二段式感量切换，精度可达1/6000 秤体按键进
行操作，与遥控器操作可用。特殊应用，可加配改装超大钩环，小推车、打印机等。 产品推荐四：XZ
-JJE(Cross)直视电子吊钩秤,爆款直视吊磅秤产品名称：XZ-JJE(Cross)直视电子吊钩秤产品型号：XZ-JJE(C
ross)量程范围：1t.2t.3t.5t.10t.15t.新颖的铝镁合金压住外壳，小巧坚固5位LED数码显示，自高40mm, 超
高亮设计  标配红外遥控器，通过遥控实现暂留，去皮，归零，累计功能优化的设计方案，简单升级
后可绑定无线PII表，实现无线数传功能的跨界XZ-JJE(Cross)直视电子吊钩秤,爆款直视吊磅秤二、无线吊
秤系列无线电子吊秤由秤体和仪表两部分组成。其中，秤体采用了全钢外壳，并配置吊秤专用高精度电
阻应变式传感器（专利产品）和高可靠性的传力结构。仪表部分可直接显示测量结果，直观。功能先进
、智能化程度高，产品适用于规定量程范围内的称重计量。一般应用于对有较高要求或直视无法清晰可
见的距离（超过20m），无线传输距离在200m内的应用。仪表标配为不带打印仪表，用户可根据需要选
配带打印仪表CⅡ打印仪表。应用于商业贸易、工矿企业、生产制造业、仓储运输、码头、货运中心等
多种计量场合。适用于吊装产品的测量环境。应用于对有较高要求或直视无法清晰可见的距离（超过20
m），无线传输距离在200m内的应用。 无线电子吊秤 系列产品展示一产品名称：SZ-BC产品型号：SZ-
BC量程范围：1t.2t.3t.5t.10t.15t.20t.30t.40t.50t产品图片：下图查看>> 详细信息：全钢结构外壳、耐碰撞
、抗电磁干扰秤体内采用了本公司专利产品LN吊秤专用传感器无线数传距离无阻挡时大于100m，自带信
号强度，电源情况监测系统工作温度可根据用户要求定制常温型-15℃～55℃耐热型常温～80℃仪表采用
6V/4Ah镍氢可充电电池供电 无线电子吊秤 系列产品展示二产品名称：SZ-BE产品型号：SZ-BE量程范围
：2t.3t.5t.10t.15t.20t.30t.50t产品图片：下图查看>> 详细信息：大屏幕式无线遥传吊秤由秤体、大屏幕两
部分组成，价格低廉，操作方便简洁，特别适合工厂厂内计量  称量值显示采用6位100mm的LED发光
管拼合而成，直观清晰具有去皮、暂留、累加、单次累加值查询功能，支持手动累加和自动累加二种方
式大屏幕AC 220V供电。秤体6V/10AH采用免维护铅蓄电池所有操作均采用无线遥控模式 无线电子吊
秤 系列产品展示三产品名称：SZ-HBC产品型号：SZ-HBC量程范围：2t.3t.5t.10t.15t.20t.30t.50t产品图片：
下图查看>> 详细信息：专为冶金、铸造行业度身设计，适用于高温环境的吊秤采用量身定制的热态吊
秤专用传感器，以保证在高温环境下能获得较好的准确性。加装高温隔热板，有效阻挡热源辐射：2～10
吨吊秤高温隔热板尺寸为400mm，板重4.8kg，20～30吨吊秤高温隔热板尺寸为500mm，板重7.2kg50吨吊
秤高温隔热板尺寸为600mm，板重9.8kg秤体内添加了隔热防护板，进一步阻挡热源的渗透贴心的负秤功
能，对定量浇铸要求的场合尤为合适其他功能及参数详见OCS-SZ-BC系列无线遥传式吊秤该系列产品主
要用于冶金行业注意：凡工作在高温环境下的吊秤，必须保证秤体吊钩底面与被吊热源间距大于1600mm
，起吊物体温度高不得超过1800℃。 无线电子吊秤 系列产品展示四 产品名称：SZ-KP产品型号：SZ-
KP量程范围：3t,5t,10t,15t,20t产品图片：下图查看>> 详细信息：KP型无线吊秤由掌上型仪表和轻巧的
秤体组成结构轻盈、价格低廉24位∑-△高精度数字传输小巧的掌上plam表实时显示重量值、累计值。显
示屏为LED显示带EL背光 无线电子吊秤 系列产品展示五产品名称：CCE(g)PII产品型号：CCE(g)PII量
程范围：1t.2t.3t.5t.10t.15t产品图纸：点击查看>> 详细信息：采用一体式传感器设计，铝合金外壳，轻
便坚固具有去皮置零、重量暂留、分度值切换、累计功能五位40mm超高亮LED数码管显示特有自动累计
功能，适合各种贸易结算 无线电子吊秤 系列产品展示六产品名称：M系列无线秤产品型号：M系列无
线秤量程范围：32-100t产品图片：下图查看>> 详细信息：1. 双传感设计的M系列秤体，应用于大量



程吊秤，具有优异的精度表现2. 高度的性和优越的性价比3. 双环或者一钩一环，可根据用户要求和实
际需要选择4. 全钢圆形外壳，耐碰撞，抗电磁干扰5. 无线C表PII仪表，无线大屏幕均可匹配   三
、耐高温吊秤系列 OCS-XZ-BC 1T-50T 带打印无线耐高温电子吊秤量程范围：1T 2T 3T 5T 10
T 15T 20T 30T 50T产品执行标准：（GB/T11883-2002）精度等级：符合OIML�R76标准电源：仪表
供电，内置的6V/4AH镍氢电池，秤体供电，6V/4AH铅蓄电池2个无线电频率：430MHz （32个频点）
；传感器激励电源：DC 5V±5 工作温度：-10℃~40℃  储存环境：-20℃~60℃过载报警：F�S 
 极限载荷：400F�S 过载：125F�S 稳定时间：≤10s无线电传输距离：（常规型）无阻挡时不小于1
50米，（高功率型）无阻挡不小于200米。应用于炼钢、铸造、电解铝车间钢包、铁水包、电解铝包及电
磁吸盘等高温、强磁场等场合下的称重。同时应用于对有较高要求或直视无法清晰可见的距离（超过20
m），无线传输距离在200m内的应用。 OCS-SZ-HBC 1T-50T 耐高温型无线遥控式电子吊秤量程范
围：1T 2T 3T 5T 10T 15T 20T 30T 50T产品执行标准：（GB/T11883-2002）精度等级：符合O
IML�R76标准电源：仪表供电，内置的6V/4AH镍氢电池，秤体供电，6V/4AH铅蓄电池2个无线电频率
：430MHz （32个频点）；传感器激励电源：DC 5V±5 工作温度：-10℃~40℃  储存环境：-20
℃~60℃过载报警：F�S  极限载荷：400F�S 过载：125F�S 稳定时间：≤10s无线电传输距离：（
常规型）无阻挡时不小于150米，（高功率型）无阻挡不小于200米。 OCS-XS-HBC 1T-50T 耐高温型
无线遥控式电子吊秤 专为冶金、铸造行业度身设计，适用于高温环境的吊秤采用量身定制的热态吊秤
专用传感器，以保证在高温环境下能获得较好的准确性。加装高温隔热板，有效阻挡热源辐射。2～10吨
吊秤高温隔热板尺寸为400mm，板重4.8kg20～30吨吊秤高温隔热板尺寸为500mm，板重7.2kg50吨吊秤高
温隔热板尺寸为600mm，板重9.8kg秤体内添加了隔热防护板，进一步阻挡热源的渗透贴心的负秤功能，
对定量浇铸要求的场合尤为合适其他功能及参数详见OCS-SZ-BC系列无线遥传式吊秤该系列产品主要用
于冶金行业注意：凡工作在高温环境下的吊秤，必须保证秤体吊钩底面与被吊热源间距大于1600mm，起
吊物体温度高不得超过1800℃。加装高温隔热板，可以有效的阻挡热源辐射。秤体的腔体内，添加了隔
热防护层，进一步阻挡热源的渗透。仪表部分可直接显示测量结果，直观。功能先进、智能化程度高，
产品适用于规定量程范围内的称重计量。一般应用于对有较高要求或直视无法清晰可见的距离（超过20
m），无线传输距离在200m内的应用。同时，应用于炼钢、铸造、电解铝车间钢包、铁水包、电解铝包
及电磁吸盘等高温、强磁场等场合下的称重。仪表标配为不带打印仪表，用户可根据需要选配带打印仪
表CⅡ打印仪表。应用于炼钢、铸造、电解铝车间钢包、铁水包、电解铝包及电磁吸盘等高温、强磁场
等场合下的称重。同时应用于对有较高要求或直视无法清晰可见的距离（超过20m），无线传输距离在2
00m内的应用。专为冶金、铸造行业度身设计，适用于高温环境。它在原有普通秤体的基础上作了专门
的设计与改进。采用独特热态吊秤专用传感器，以保证在高温环境下能获得较好的准确性。加装高温隔
热板，有效阻挡热源辐射。秤体的腔体内，添加了隔热防护层，进一步阻挡热源的渗透。高温隔热板，
有效阻挡热源辐射。秤体的腔体内，添加了隔热防护层，进一步阻挡热源的渗透。配无线遥控器方便操
作。秤体与显示器分离，测量数据查看、查询方便，操作。测量数据传输距离远、满足直视吊秤所无法
实现的便捷性。贴心的负秤功能，对定量浇铸要求的场合尤为适用。2~10T吊秤高温隔热板尺寸为400mm
，板重4.8kg；20T、30T吊秤高温隔热板尺寸为500mm，板重为7.2kg；50T吊秤高温隔热板尺寸为600mm
，板重为9.8kg。标配带有打印仪表CⅡ打印仪表， CⅡ打印仪表内置EPSON打印机，可以打印完整的
称重数据。CⅡ打印仪表仪表具有分类打印、累加贮存、连接电脑、大屏幕显示、超载报警。CⅡ打印仪
表多达2800组称重数据存储和累计数值的实时显示，宽视角高透明带背光多信息显示屏，清晰自然。可
选配RS232串行输出，实现与上位机通讯。可选配4~20mA远程传输模块。可选配寸无线传输大屏幕。吊
钩与吊环均可依客户要求订制。大屏幕特点，无线大屏幕显示器由6位150mm或200mm的LED发光管组成
，常用于工业环境，便于远距离操作和观察，支持手动累加和自动累加两个方式可显示多国常用字体和
符号，接受各国文字的定制。可实现常用的去皮，归零，累计，查询，等称重仪表，功能无线数传距离
大于100米。标配手持遥控器，方便实现人机指令操作，大屏幕由220V交流电供电。 直视隔热型电子吊
秤,直视耐高温电子吊秤产品名称: OCS-GKS直视隔热电子吊秤 数字直接显示隔热吊秤、工业直视隔热
吊秤、隔热吊秤标准量程: 1T 2T 3T 5T 10T 15T 20T 30T型号（T）  感量（kg）   A
      B     C       D       E       F       G  
     N/T(kg)OCS-GKS-1  0.2/0.5    260   177   50     38    580  
   68     194    14OCS-GKS-2  0.5/1      260   177   50     3
8    580      68     194    14OCS-GKS-3  0.5/1      260   177
   50     38    580      68     194    15OCS-GKS-5  1/2   
      260   177   60     45    665      75     194    19



OCS-GKS-10 2/5        260   177   75     60    760      90 
    204    32OCS-GKS-15 2/5        260   177   80     70   
 810     100    214    45OCS-GKS-20 5/10      260   177   110  
  90   950     130    214    53OCS-GKS-30 5/10      260   171 
  140   110   1209  150    214    65 直视隔热型电子吊秤,直视耐高温电子吊秤
GKS系列直视隔热吊秤采用特制的、至强硬度与韧度的合金钢传感器，传感器设计能承受4倍拉力不致断
裂，性能高。加装高温隔热板，可以有效的阻挡热源辐射。秤体的腔体内，添加了隔热防护层，进一步
阻挡热源的渗透。可靠先进的硬件电路和科学的软件相结合。采用AT-89系列单片微处理器，高精度24位
ADC芯片，高速高精度A/D转换技术，经专家特殊设计摇晃补偿电路，快速稳定，有极强的抗干扰能力
。采用铝合金外壳，古铜色外壳与红色钩环组合，红色超亮LED显示。应用于炼钢、铸造、电解铝车间
钢包、铁水包、电解铝包及电磁吸盘等高温、强磁场等场合下的称重。满足在与环境形成清晰可见的显
示与位置确认。产品适用场合：应用于炼钢、铸造、电解铝车间钢包、铁水包、电解铝包及电磁吸盘等
高温、强磁场等场合下的称重。应用于热源辐射较强的场合应用。产品规格及参数：产品执行标准：GB
/T11883-2002 准确度等级：  标准Ⅲ级 读数稳定时间：＜10秒,大载荷：400大称量, 显示屏规格：
 1.5英寸，5位红色LED，字高38mm带背光液晶显示 环境温度：-10℃～40℃ 环境湿度：30～90RH 低
电压指示：吊秤电量不足时低电压指示灯点亮 电  源：  四节AA/1.5V碱性电池、四节1.2V镍氢/
镍镉电池、7.4V/2AH锂电池（可选件） 充电器： 输入AC100～240V，输出DC8.4V/500mA(可选件) 
自动关机：吊秤显示零点静置30分钟或电量严重不足时将自动关机 外  壳：铝合金制造，防腐、抗
静电、重量轻 按 键：按键防碰撞设计本产品可使用吊秤秤体按键进行操作，也可以使用附送的遥控
器进行操作，遥控器的有效距离20米左右，使用时，请在有效距离内使用，遥控器使用一节23A，12V的
碳锌电池，禁止对电池充电，如果操作时遥控器红色指示灯不亮，请检查电池是否安装正确，或者更换
电池。 直视隔热型电子吊秤,直视耐高温电子吊秤产品特点：吊秤腔体添加隔热防护层，并加装高温隔
热板，双层保护，可以有效的阻挡热源辐射。铝合金外壳，防腐并经抗静电处理。古铜色外壳与红色钩
环组合。自动背光功能，红色超亮LED显示。具有二段式感量切换，精度可达1/6000,秤体按键进行操作
，与遥控器操作可并用。特殊应用，可加配改装超大钩环，小推车、打印机等。吊秤腔体添加隔热防护
层，并加装高温隔热板，双层保护，可以有效的阻挡热源辐射。一体式合金钢特制传感器，能承受4倍拉
力不致断裂，性能高。特殊设计摇晃补偿电路，快速稳定，有极强的抗干扰能力。 四、防爆吊秤系列
工业防爆直视电子吊钩秤 XK3101（shark-ieb）称重显示控制器是我公司新近推出的新一代称重显示控
制仪表。它采用本安设计技术，兼有电池/本安电源二种供电方式。使仪表具有体积小、重量轻、功能 
齐全及使用方便等特点。产品经级仪器仪表防爆监督 检验站检验认可符合标准“GB3836.1/4-2000”爆
炸性气 体环境用电气设备的有关规定， 防爆标志为ExibⅡCT4/CT5； 防爆合格证号为 GYB091147
。用户可按规定选用本产品应用于相应爆炸性危险场所。 产品规格列表大量程分  度    值定
点校正值3㎏0.0001kg;         0.0002㎏；  0.0005㎏；0.001㎏；2㎏6㎏0.0002kg;     
    0.0005㎏；  0.001㎏；  0.002㎏；5㎏15㎏0.001㎏；  0.002㎏；   0.005㎏；  0.01k
g10㎏30㎏0.001kg           0.002㎏；      0.005㎏；  0.01 ㎏；20㎏60㎏0.002k
g;          0.005㎏；     0.01㎏；     0.02㎏；30㎏75㎏0.005㎏；  0.01 ㎏
；    0.02 ㎏；     0.05㎏50㎏100   ㎏0.005㎏；  0.01 ㎏；    0.02 ㎏； 
    0.05㎏50㎏150   ㎏0.01㎏；     0.02㎏；       0.05 ㎏；       0.
1kg100   ㎏200   ㎏0.01kg;           0.02 ㎏；       0.05 ㎏；   
    0.1㎏；100   ㎏250   ㎏0.01kg;           0.02 ㎏；       0.05
 ㎏；       0.1㎏；100   ㎏300   ㎏0.01kg;           0.02 ㎏；   
    0.05 ㎏；       0.1㎏；200   ㎏600   ㎏0.02kg;           0.05
 ㎏；       0.1㎏；         0.2㎏；300   ㎏1000㎏0.1㎏；       0.2
 ㎏；        0.5㎏；         1㎏500   ㎏2000㎏0.1kg;          
   0.2㎏；        0.5㎏；         1㎏；1000㎏3000㎏0.1kg;        
     0.2㎏；        0.5㎏；         1㎏；1000㎏5000㎏0.2kg       
       0.5㎏；         1㎏；        2㎏；2000㎏        工业
防爆直视电子吊钩秤主要参数：1.   准确度等级：3级2.   模拟信号输入范围：0～15mV3.   
传感器激励：+5VDC可驱动4只350Ω电阻 应变式传感器4.   显示分辨率：1000～300005.   A/D
转换速率：每秒50次6.   供电电源：  标配外接本安型输出电源（型号为AE001） 选配外置式直流
专用电池组（代号为DE001）7.   防爆标志：   ExibⅡCT4/CT5 郑重声明：本安输出接口与区



设备连接时必须配接隔 离式栅！！！用户在现场安装使用时必须严格遵守GB3836.13-1997“爆炸性气体
环境用电气设备”第13部分“爆炸性气体环境用电气设备的检修”。 GB3836.15-2000“爆炸性气体环境
用电气设备  第15部分”：危险场所电气安装（煤矿除外）及GB50257-1996“电气安装工程 爆炸与
火灾危险环境 电气装置施工及验收规范”的有关规定。 台湾电子吊秤厂家|台湾电子吊秤品牌|上海本
熙供
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