
ZY3810高效大功率投光灯

产品名称 ZY3810高效大功率投光灯

公司名称 江苏煌明照明科技有限公司

价格 .00/套

规格参数 品牌:煌明
型号:ZY3810
地址:江苏

公司地址 常州市武进区横山桥镇梁家桥村

联系电话 0519-85613736 18921079611

产品详情

 可选型号与功率: zy3810-n250w

zy3810-j250w

zy3810-n400w

zy3810-j400w

zy3810-n1000w

zy3810-j1000w

zy3810a-n250w

zy3810a-j250w

zy3810a-n400w

zy3810a-j400w

zy3810a-n1000w

zy3810a-j1000w

               

适用场所:



工业建筑照明，城市泛光照明，立面，大型建筑物，广告牌，花园，大桥景观，室外仓储场所，停车场
，建筑工地，园林绿化，体育场所，广场雕塑，广告牌等照明。

 

性能特点：

�
灯具壳体采用铝材压铸而成，经喷塑处理，美观大方。全新设计的加强筋结构，结构坚固，抗冲击而且
耐腐蚀周
边倒角结构，美观
的同时更能使灯具的应力分散，使灯
体结构更坚固，更耐受冲击 �
灯具采用进口阳极氧化铝反射器提供高效光束，增加反射率，反射率高，照度均匀。更好控制两侧的眩
光。

有对称和非对称配光可供选择，并实现朝上
或朝下的照明 �
面框采用优质钢化玻璃，耐高温，耐冲击，高
透光率。 �灯具支架用冷轧钢板制成，热镀锌防腐处理,强度高、安全可靠。 �
搭扣开启容易，不用任何工具可开启搭扣。 �
玻璃用铰链固定，开启玻璃时玻璃不会掉
下，安全性能好。 �耐高温硅橡胶密封圈，在高温下灯具能保证良好的密封性能。  

主要技术参数：

 

额定电压

 

ac220v
 

额定频率

 

ac50hz
 

功率

 

250-1000w
 

配用光源

 

德国osram(欧司朗)金卤灯光源
德国osram(欧司朗)钠灯光源

 

防护等级

 

ip65
 

防腐等级

 

wf2
 

绝缘等级

 

i
  



引入电缆外径 φ6mm-φ12mm
 

外形尺寸(以实物为准)

 

520*400*175mm 650*550*300mm
 

重量(以实物为准)

 

4-22kg
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