
ip广播,免费方案设计,ip 广播系统

产品名称 ip广播,免费方案设计,ip 广播系统

公司名称 深圳市惠智普科技有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:惠智普Hzp
型号:SE1116

公司地址 深圳市宝安区西乡镇共乐工业村

联系电话 13714142576 13714142576

产品详情

传统音频系统广播缺点：

受到电压，功率，阻抗等因素影响，传输距离短，频率低，容易受干扰，系统矿展性差。

调频广播系统的缺点：

调频广播在调制解调中引入噪音，设备老化，频点偏移会导致信号失真，山区会带给信号断续。

智能广播系统的缺点：

智能广播系统是基于传统音频和调频传输的可控制的智能广播系统，受传输方式的限制，只能以分区，
分组，定时的方式实现控制，布线麻烦，设备连接麻烦，调试麻烦，使用要求高，对安装和测试，对使
用者要求高，系统设备稳定差，一个出问题，整系统就瘫痪。也缺乏独立的节目源，导致广播功能不能
满足个性化的应用的需求。

产品特点■  基于ARM+DSP架构

           ■  提供固件在线远程升级

           ■  标准RJ45网络接口，支持跨网段、跨路由器

           ■  支持2路本地音源输入、2路MIC音源输入

           ■  配备7个功能旋钮，调控设备工作状态

           ■  配备功放开关按钮，控制设备功放工作状态

           ■  具有7个工作指示灯，显示设备工作时各种状态



           ■  具有异常工作保护警告功能

           ■  提供定压输出、定阻输出

           ■  可以使用ip地址、编号、地址薄搜索等功能

           ■  具有三级优先：MIC > 网络 > 本地

           ■  实现本地广播、网络广播

           ■  2U标准机箱设计，金属外壳

              技术参数■  输入电压：AC 220~240V/50~60Hz

           ■  功    耗：280W

           ■  输出功率：120W

           ■  工作温度：0～65℃

           ■  网络接口：10/100Base-TX自适应网络

           ■  网络协议：支持IP、ARP、ICMP、DHCP、UDP、DNS、IGMP等

           ■  音频播放：支持48K采样，192Kbps码流；MPEG、ADPCM解码

           ■  频响范围：60~18KHz

           ■  话筒频域：70~12.5KHz

           ■  音频输出：定压输出70V、100V，定阻输出4-16Ω

           ■  规格尺寸：483*410*90mm

           ■  重    量：10kg

 

监狱IP广播系统，旨在改造罪犯的生活、学习、居住和劳动环境，此监狱IP广播系统主要播放一些宣传
教育广播、背景音乐广播、行政管理广播、紧急事项广播等。监狱IP广播系统自动化程度高、既节省了
人力物力又有效提升凸显出监狱管理的人性化、细致化，使服刑人员对科学、教育、法律知识能有全面
深入的了解。惠智普科技生产的监狱IP广播系统的特点是全程数字化传输，提供高保真音质；每个IP网
络终端都有独立的IP地址，拥有完全个性化节目；播放自动化可以定时针对服刑人员的不同播放不同的
广播内容；可以通过网络远程编排、维护、管理，操作界面人性化，一目了然，专业实用。
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