
供导热粘接密封胶汉新2102

产品名称 供导热粘接密封胶汉新2102

公司名称 苏州优渥瑞新材料科技有限公司

价格 1.00/支

规格参数 品牌:汉新
型号:2102

公司地址 苏州太湖国家旅游度假区孙武路2013号太湖游客
中心配套商务楼A幢7楼5室

联系电话 0512-68781825 18921361732

产品详情

  Hanxin 2102 是单组分室温固化的有机硅粘结/密封剂，不垂滴，粘接有连续性，固化后成为有韧性、
导热性能优秀的橡胶型粘合剂，且粘接基材的范围广泛，
专为需要高导热并且有弹性的粘结应用而设计。

典型用途

本产品广泛用于各类材料的粘接与密封，对一般材料均能实现无底涂粘接，包括搪瓷钢，铝，陶瓷，玻
璃和大部分工程塑料。具体应用举例如下：

照明设备（如球泡灯，LED灯）导热界面粘接

电子设备粘接密封

电路板元器件导热粘接

技术脱醇型室温硫化有机硅

化学类型聚二甲基硅氧烷

外观及形态白色触变性膏状

组份单组份且无需混合

固化速度(表干/全固,15 / 24

min./ hrs(2mm) @25℃)



密度 (g/cm3)2.15

(GB/T13354-1992)

挤出率 g/min （@0.697.8

Mpa，3 mm 口径）
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