
东达BQG450-0.2矿用气动隔膜泵

产品名称 东达BQG450-0.2矿用气动隔膜泵

公司名称 济宁东达电气股份有限公司

价格 10.00/台

规格参数 品牌:东达
型号:BQG450-0.2

公司地址 济宁任城经济开发区山博路南、志学路西

联系电话 0537-3158028 18053703855

产品详情

 

东达BQG450-0.2矿用气动隔膜泵,3寸风动隔膜泵直销

18053703855气动隔膜泵济宁东达机电有限责任公司生产销售BQG450-0.2矿用气动隔膜泵。主要型号有3寸
气动隔膜泵：BQG320/0.3矿用气动隔膜泵、BQG450/0.2矿用气动隔膜泵，我们可以根据您的要求为您配
置适合的型号，来电请咨询东达集团小赵 18053703855

 

18053703855气动隔膜泵BQG450-0.2气动隔膜泵—技术参数

1.额定流量：450L/min

2.出料压力：0.2MPa

3.额定风压：0.55MPa

4.zui大耗气量：3.0m3/min

5.通过颗粒zui大直径：9mm

6.长*宽*高：536*477*888mm

7.重量：50.4kg

8.进出口管径：3英寸



东达BQG450-0.2矿用气动隔膜泵,3寸风动隔膜泵直销

18053703855气动隔膜泵BQG450-0.2气动隔膜泵--工作环境条件

1.动力用压缩空气，压力应在0.2～0.7 Mpa范围；

2.输送介质温度不超过40℃； 

3.输送介质的PH在4～10范围内；

4.含固体颗粒的zui大直径不超过6～9mm，其体积浓度不超过2%；

5. 环境温度: -20℃～50℃；

6. 环境湿度：≤95%（当环境温度为＋25℃时）；

7. 大气压力：80kPa～106kPa；

8适用于煤矿井下煤尘及甲烷baozha性气体的危险场所,但无破坏绝缘的腐蚀性气体的场合。

 

18053703855气动隔膜泵BQG450-0.2气动隔膜泵--工作原理

气动隔膜泵利用气室中的压力差在液体室中交替产生吸入液体压力和正液体压力，控制阀门开关可确保
液体的正向流动。通气后，泵开始运行，并连续工作以保证所需压力保持不变，泵将增加并保持输送管
压力，而且在达到zui大输送管压力（或分配阀关闭）时，将停止工作，并且在需要时，恢复泵送。

联系人：东达集团小赵

联系电话：18053703855  

0537-3158028

济宁东达机电有限责任公司

东达BQG450-0.2矿用气动隔膜泵,3寸风动隔膜泵18053703855
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