
高精度铸铁平尺、首选华宇量仪

产品名称 高精度铸铁平尺、首选华宇量仪

公司名称 河北华宇精密量仪有限公司

价格 10.00/件

规格参数 品牌:华宇
型号:2500X90
精度:1级

公司地址 泊头市千里屯南大街186号

联系电话 0317-8388369 18330780776

产品详情

铸铁平尺概述： 铸铁平尺是具有精确平面的尺形量规。铸铁平尺用于以着色法、指示表法检验平台、机
床导轨等的平面度，也常用于以光隙法检验工件棱边的直线度。
铸铁平尺制造标准：铸铁平尺按jb/t7977-99标准制造 铸铁平尺材质：ht250 铸铁平尺制造工艺： 铸铁平尺
结果热时效处理后，使用数控机床进行高精度磨、削，磨、削完后再人工精细铲刮、研磨，使铸铁调整
垫铁达到精准的平行度和垂直度。 铸铁平尺用途： 铸铁平尺用于机床检验中检验不平度和不直度。铸铁
平尺配合块规，千分尺，水平仪等仪器检验不同高度，两导轨的平行和不连接导轨的水平；铸铁平尺可
以配合直角尺，检验两机件的垂直度；铸铁平尺还适用于设备安装和检查。 铸铁平尺使用注意事项： 铸
铁平尺使用方便，长期不使用的话，一定要保存好，要在密封、防潮、向阳、无腐蚀的地方，以防铸铁
平尺的损坏，失去精准度。铸铁平尺使用环境温度（20±5）℃，环境温差过大，会导致铸铁平尺检测结
果不准确。 铸铁平尺规格500×35mm-5000×110mm，国标铸铁平尺公司备有现货，异型规格铸铁平尺可
以根据客户需求或图纸定做。  

铸铁平尺

规格mm

 

铸铁平尺工作面直线度或平面度

 

铸铁平尺工作面间平行度

 

铸铁平尺精度等级（um）

 

铸铁平尺精度等级（um）
 

0级

 

1级

 

2级

 

0级

 

1级

 

2级
 

500×35

 

3

 

6

 

12

 

4.5

 

9

 

18
 

750×40

 

4

 

8

 

15

 

6

 

12

 

25



 

1000×50

 

5

 

10

 

20

 

7.5

 

15

 

30
 

1500×70

  

15

 

30

  

20

 

40
 

2000×90

  

18

 

36

  

27

 

54
 

2500×90

   

44

   

65
 

3000×100

   

52

   

78
 

3500×100

   

60

   

90
 

4000×100

   

68

   

100
 

5000×110

   

84

   

120

浏览 大理石方尺 角度平尺 三棱检验平尺 等相关内容
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