
华宇角度平尺、测量工件直线度和平面度及导轨的检修

产品名称 华宇角度平尺、测量工件直线度和平面度及导轨
的检修

公司名称 河北华宇精密量仪有限公司

价格 10.00/件

规格参数 品牌:华宇
型号:凸45°55°60°90°120°×500
精度:1级

公司地址 泊头市千里屯南大街186号

联系电话 0317-8388369 18330780776

产品详情

角度平尺用途：按jb/t7977-99标准制造，材质ht250,工作面采用刮研工艺，用于测量工件的直线度和平面
度及导轨的检验和修理。 角度平尺产品形式：产品分为凸、凹两种形式
角度平尺角度：45度、55度、60度、90度、120度 角度平尺的规格： 规格 工作面直

线度或平
面度

两工作面夹角α精
度

精度等级

1级 2级 1级 2级

凸45°55
°60°90
°120°

×500

6 12 ±1

凹45°55
°60°90
°120°

×500

6 12 ±1

凸45°55
°60°90
°120°

×750

8 15 ±1

凹45°55
°60°90
°120°

×750

8 15 ±1

凸45°55 9 18 ±1



°60°90
°120°
×1000

凹45°55
°60°90
°120°
×1000

9 18 ±1

凸45°55
°60°90
°120°
×1500

15 30 ±1

凹45°55
°60°90
°120°
×1500

15 30 ±1

浏览 大理石方尺 三棱检验平尺 铸铁直角尺 等相关内容
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