
DK5001A型全自动顶空进样器

产品名称 DK5001A型全自动顶空进样器

公司名称 苏州市莱顿科学仪器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:中兴汇利
型号:DK-5001A

公司地址 中国 江苏 苏州市 苏州高新区滨河路1388号

联系电话 86 0512 66325740 13812609330

产品详情

DK-5001A型全自动顶空进样器仪器介绍： 

DK-5001A型全自动顶空进样器具有更宽的顶空瓶加热范围，满足更多行业分析要求，专利的顶空瓶恒温
炉设计，使不同加热位的温度梯度最小化，提高分析结果的稳定性和可靠性。抽样管路和进样阀自动反
吹，防止交叉污染。仪器状态自动提示、超温掉温断电保护，低气压报警，使用更加安全可靠。进样针
头可自由更换,方便连接国内外各种型号的气相色谱仪。 DK-5001A型全自动顶空进样器主要特点：

优良的人机对话模式，操作简单方便。用户可直观地完成参数、程序的编辑设定。
多传感器的信息融合自诊断系统，对仪器运行过程中的各种状态进行监测，实时显示运行状态。
基于Modbus 协议，构建本机和GC工作站之间的以太网通信模式，实现GC工作站与本机之间的通讯。
超温掉温断电保护，低气压报警；

完全自主知识产权的全自动顶空进样装置。

DK-5001A型全自动顶空进样器技术参数： 

样品托架盘：36位 顶空瓶恒温炉加热工位：9位 顶空瓶规格：20mL； 进样阀定量管体积：1mL
（可选配0.5mL、3mL） 顶空瓶加热范围：40℃～200℃，以增量1℃任设
进样阀及定量环管加热范围：40℃～220℃，以增量1℃任设
样品传输管路加热范围：40℃～220℃，以增量1℃任设 进样结果RSD≤1.5%（0.02%乙醇水溶液， N=5）
彩色液晶屏、USB通讯接口。
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