
湖南道路标线涂料厂 专业划线

产品名称 湖南道路标线涂料厂 专业划线

公司名称 湖南湘旭标识展览工程有限公司

价格 1.00/平米

规格参数 品牌:湘旭交安
型号:湖南道路标线涂料厂
关键词:湖南道路标线涂料厂

公司地址 长沙市天心区万芙北路19号清政园6栋1102房

联系电话 0731-89702873 18973169384

产品详情

湖南湘旭交安光电高科技股份有限公司的是专业生产和销售各类交通设施和停车场设施的综合性专业化
交通设施厂家，通过本交通设施网面向全国销售各类停车场设施和交通安全设施，同时公司还承接停车
场设施工程和交通安全设施工程。

速干型

热熔标线涂料撒布玻璃珠后，无论气候如何均应具有在短时间内（小于5min）速干性。一般热塑性道路
反光涂料具有良好的速干（硬化）性能，在寒冷季节硬化很快，在温暖季节硬化慢。涂膜固化快会因收
缩而发生扭斜，表面流平行差，玻璃珠的固定质量也较差。涂膜固化慢时，不仅撒布的玻璃珠下沉于涂
料内从而降低反光能力，而且还会延缓开放交通时间，降低通行能力。为此通常是降低涂料在熔融状态
的温度，以缩短固化时间。

附着性及附着机理

标线涂膜与路面之间必须具有很强的附着力，不宜剥落，断裂。与路面附着良好，涂膜不会因车辆碾压
、侧滑与制动很快剥落；也不会因季节气温的变化，路面热胀冷缩而开裂、挠曲、剥离。将热塑性道路
标线涂料用热熔斧加热到180℃——220℃（根据涂料中采用的石油树脂类型和配方来选择温度），使涂
料中的热塑性树脂熔融，涂料成熔融的流动状态，用专用划线机涂覆于路面，同时撒布玻璃珠，在常温
下固化。当涂覆于水泥路面时，高温的熔融涂料与水泥路面是机械地齿合，所以附着力较差，需预先涂
布道路标线下涂剂，增强路面与涂料之间的粘结力。

湘旭交安一直秉承＂诚实、务实、创新＂的理念，以不断创新产品和无与伦比的服务，在不断努力中锤
炼卓越的品质。最大限度满足客户显性及潜在需求。免费服务热线：４００－０８１－６６１９。

联系人：彭女士

联系电话：18973169384



QQ：2853575623

湖南湘旭交安光电高科技股份有限公司
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