
输电线路图像监视系统及覆冰监测系统

产品名称 输电线路图像监视系统及覆冰监测系统

公司名称 深圳市特力康科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:特力康

公司地址 深圳市龙岗区龙岗街道清风大道39号精密达产业
园C栋C-9楼

联系电话 0755-29500762 13682351635

产品详情

 一、 输电线路图像监视系统及覆冰监测系统概述

冬天，我国大部分地区的输电线路都会出现输电导线覆冰的情况。如果仅仅是靠电网工作人员去巡线、

去监测导线覆冰情况，需要花费大量的人力和金钱。而且，巡线人员在冰雪覆盖的冬天巡线不仅诸多不

便，靠近高压线路也十分危险。巡线人员也做不到精准的探测，误差会比较大，得不到准确的探测结果

，可能会引起误判，导致输电线路故障发生。特力康科技有限公司就是居于巡线人员的安全和探测出准

确的数据，研制出了输电线路图像监视系统及覆冰监测系统。

 

二、输电线路图像监视系统及覆冰监测系统工作原理

输电线路图像监视系统及覆冰监测系统
采用的线路图像进行实时的监视、小型气象监测、导线承受拉力情况监测、倾角监测等综合监测方式监
测架空线路的覆冰情况。能够对线路覆冰形成的气象条件、覆冰形成过程、覆冰严重程度进行全程监控
。并通过无线数据通道，把采集到的
气象信息、拉力情况、倾角程度等等信息数据反馈到后台中心，后台控制中心可以根据实时反馈的信去
进行分析，做出最合适的处理方法。

三、输电线路图像监视系统及覆冰监测系统功能作用

1. 系统应能兼容GPRS/EDGE/3G/GPRS/EDGE/CDMA1X通讯网络，只要有3G/GPRS/EDGE/CDMA1X信号

的地方均可使用、不用自建、维护通讯网络，通讯距离不受限制。



2. 塔基监控系统采用太阳能电源供电。

3. 系统抗高低温，自身能在低温条件下工作。

4. 系统可以采集微气象数据、导线拉力数据、倾角数据等线路数据，通过无线公网传输到监控中心，并

作出分析判断。

5. 系统可实现预警功能，当有微气象数据、导线拉力数据、倾角数据等告警时可同时启动摄像机拍照或

录像，照片或视频可及时传回中心并存储。

 

四、输电线路图像监视系统及覆冰监测系统技术参数

 

名称

 

技术指标
 

供电方式

 

太阳能及高性能聚合物蓄电池
 

通信方式

 

GPRS/WIFI/OPGW光纤通信
 

 监测参数

 

  1、拉力传感器: 7t，10t，16t，21t，32t，42t，55t（根据实际需要定制）完全满足

被替代金具的各种功能要求。  

2、角度传感器：双轴≥±60°耐低温、抗干扰并能在冰雪天气正常工作    3、环

境气象站参数：超声波高精度传感器，综合测量环境温度、湿度、风向、风速、气

压、雨量等参数。    4、图像监测：1路图像输入
 

后端软件平台

 

  1、平台接入：支持接入省局/市局PMS系统   

2、浏览方式：支持PC客户端/手机客户端实时查看覆冰数据   

3、远程管理：支持远程更新、配置与调试前端装置参数

 

结语：

输电线路图像监视系统及覆冰监测系统



能很好的满足高压线路覆冰情况监测的实际需求，精准、及时地反馈输电线路上覆冰情况的第一手信息

，为电力行业高压输电线路的现代化管理水平提供了有力的保障。详情来电咨询：0755-29500765，扣扣2

856876974，特力康小李，或者去www.sztlk.com了解更多资讯。
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