
弘邦通信576芯三网合一光缆交接箱优质产品

产品名称 弘邦通信576芯三网合一光缆交接箱优质产品

公司名称 恭城弘邦通信设备有限公司

价格 1200.00/台

规格参数 材质:SMC/冷轧钢板/不锈钢
型号:576芯
尺寸:1450*750*540mm

公司地址 恭城县恭城镇滨江苑4区9号

联系电话 0574-23719941 13175971998

产品详情

 

   

光缆交接箱光纤接入网中主干光缆节点的接口设备，对光纤具有直接、跳接、盘绕、存储、调节等功能

，是为主干层光缆、配线层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备。光缆引入光缆交接箱后，经固定、端

接、配纤后，使用跳纤将主干层光缆和配线层光缆连通。箱体采用进口双面拉丝不锈钢板制作，全正面

操作，模块导轨设计，便于模块的抽拉取放适用于带状和非带状光缆，适配器与接续单元正面呈30°即

保证跳线的弯曲曲率半径，又可避免激光灼伤人眼，卡接式安装，确保光纤、光缆在任何位置的弯曲曲

率半径大于40mm，可靠的光缆开剥、保护、固定接地装置，提供直熔单元，可实现光纤的直熔操作，采

用直通单元，可实现光缆的不剪断直通，操作箱体可配套底座落地、架空、壁挂三种安装方式供用户选

择。光缆交接箱是安装在户外的连接设备，对它***根本的要求就是能够抵受剧变的气候和恶劣的工作环

境。它要具有防水气凝结、防水和防尘、防虫害和鼠害、抗冲击损坏能力强的特点。

光缆交接箱产品特性：

1、箱体采有高强度不锈钢板/冷轧板/SMC制成，强度高，防老化，抗腐蚀，具有全天候防护功能，并能

抵御意外或恶性破坏，表面静电喷塑，具有很强的防腐蚀性能。防护等级工P65

2、箱体所有边角全部使用专用圆角成型模具成型，表面处理采用拉丝或静电喷塑，外表美观。



3、箱体采用双层结构，中间填充有高性能隔热材料，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水气凝结。

4、箱门采用特种密封门封，防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好。

5、采用12芯熔接配线一体化模块。 6、可安装FC、SC、ST三种光纤适配器。

7、有可靠的光缆固定和接地保护装置。 8、适合于单芯和带状光缆的成端。

9、产品规格有96芯，144芯，288芯,576芯,1152芯,1728芯

光缆交接箱使用条件： 工作温度：-40℃∽+60℃ 相对湿度：≤95% （+40℃时）

大气压力：70∽106Kpa 贮运温度：-40℃∽+60℃ 防潮防雨防尘防盗符合 YD/T988-1998标准

光缆交接箱主要技术参数： 插入损耗：1.31,1.55um LD 光源。单模≤0.18dB 多模≤0.30dB

回波损耗：1.31,1.55um LD 光源。单模PC≥45dB UPC≥50dB APC≥60dB

绝缘电阻：≥2×104MΩ/500VDC 耐电压：3KVDC/1min不击穿，无飞弧

箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N，箱门打开后，在***外端应能承受的垂直压力大于200N

光缆交接箱功能要求： 1． 光缆固定与保护功能 应具有光缆接入，固定和保护装置。该装置将光缆引

入并固定在机架上，保护光缆入缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与机器绝缘，固定后的光缆金属护套

及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。 2． 光缆终接功能 应具有光纤终接装置，该装置便于光缆纤

芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘

绕光缆纤芯、尾纤不受损伤。 3．调线功能

通过光纤跳线连接器接头。能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

4．光缆纤芯和尾纤的保护功能 光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。 5．容量 每机架

容量和单元容量（按适配器数量确定）应在产品企业标准中作出规定，光纤终接装置，尾纤盘线装置，

适配器卡座，尾纤及适配器，在满容量范围内应能成套配置。光缆交接箱的容量是指光缆交接箱能成端

纤芯的数目。容量的大小与箱体的体积、整体造价、施工维护难度成正比，所以不宜过大。在实际设计

和工程中，人们对光缆交接箱的容量问题似乎仅仅要求容量越大越好，但这样可能带来的后果是：箱体

体积增大、设备价格增高。实际上，我们经常所说的交接箱的容量应该指的是它的配纤容量，即主干光

线配纤容量与分支光线配纤容量之和。

光缆交接箱的容量实际上应包括主干光缆直通容量、主干光线配线容量和分支光缆配线容量3部分。
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