
上海码图数码打印机机UV喷码机标签喷码机

产品名称 上海码图数码打印机机UV喷码机标签喷码机

公司名称 上海码图信息科技有限公司

价格 10.00/台

规格参数 品牌:精工
型号:K720-6-Q
打印精度:物理360DPI

公司地址 上海市宝山区富联路858号5幢-19厂房

联系电话 021-56834901 13564231324

产品详情

 产品介绍 网站标题：上海码图|二维码打印|二维码喷印|UV喷码机|UV喷墨打印|标签打印|电子监管码|R
FID标签吊牌喷码

UV喷墨 标签喷码机  条码打印机  喷码机墨水  UV墨水  UV喷码机  高解析喷码机厂家
喷码机批发 二维码打印机  可变数据喷码机

K720-6-Q UV喷墨系统（UV喷码机）采用工业压电式按需喷墨技术，针对标签印刷行业日益增长的个性
化印刷需求，上海码图依靠十多年工业喷墨技术的积累，厚积薄发，推出了全新的K720-2-Q标签可变数
据喷印系统。

该系统采用最先进的工业级按需压电式喷墨印刷技术，可以在纸张、不干胶、PET、PVC、PE、PP等多
种承印物表面喷印各种个性化信息，包括中文、英文、数字、一维、二维条码等。喷印效果精美，效率
高，成本低，

广泛用标签印刷、包装印刷、可变数据印刷等多个领域。

 

产品优势

采用工业压电式喷头和DOD喷墨控制技术，喷头使用寿命长，维护成本低。

1. 喷印精度高，喷印纵向分辨率360，横向分辨率从200到600可选。

2. 生产速度快，喷印速度20~50米/分钟。

3. 生产成本低，单个标签的油墨生产成本远低于热转印技术。



4. 支持文本、数字和各种常见一维条码、二维条码和电子监管码的喷印。

5. UV瞬间固化，附着力强，不易脱落。

6. UV油墨在空气中不会干燥，喷头不会堵头，维护非常方便。

7. 采用卷筒进料方式，具有开卷和收卷机构，材料幅宽可达330毫米。

8. 进口纠偏系统、张力控制，整机运行更稳定。 

9. 放卷、喷印、固化、检测、排废、收卷，一体化设计，更高生产效率，更人性化管理。 

 

技术指标

设备型号 K720-6-Q

喷头类型 日本精工工业压电喷头

喷头使用寿命 正常使用寿命3年以上

喷头打印宽度 288毫米

打印单元数量 1~24组可扩展

打印精度 物理360DPI

线速度 20~50米/分钟

打印软件 标签专用排版打印软件

接口类型 千兆网

墨水类型 全进口环保型UV超黑耐牢墨水

适合打印材质 各种纸张、PVC/PP/PE薄膜等

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

