
无烟环保炭化炉可迅速分解出烟雾中的水分和焦油

产品名称 无烟环保炭化炉可迅速分解出烟雾中的水分和焦
油

公司名称 巩义市金禾机械厂

价格 38000.00/台

规格参数 品牌金禾炭化炉:无烟
型号环保:可炭化
炭化木材:稻壳炭化

公司地址 中国 广东 广州市 巩义市河洛路

联系电话 086-0371-64311999 13203711888

产品详情

无烟环保炭化炉主要生产以延伸深加工科学咨询13203711666可深入了解环保项目，环保，如木屑颗粒机
，环保无烟炭化炉，连续式炭粉生产线，大型神奇炭化炉，节能无烟木炭机等设备，拥有完整、科学的
质量管理体系。我厂根据煤炭在工业的重大需求，生产研发出了环保无烟炭化炉，对于推动民营经济在
煤炭加工转化工业中的发展起到了极大的促进作用。环保无烟炭化炉是炭化炉的新款产品，是利用干馏
炭化原理，将炉内薪棒缺氧加热分解生成可燃气体、焦油和炭。它用移动式钢板结构，炉顶部的排烟管
道依次与焦油分离器及引风机联接，具有结构独特、有效容积大、炭化工艺先进、周期短、产量高、环
保性好，宁夏神奇炭化炉，使用寿命长等优点。我厂开发的环保无烟炭化炉配备高级过滤器，可迅速分
解出烟雾中的水分和焦油，达到无烟、环保之效果，该设备曾得到国家科技奖。炭化炉体主要由哪些组
成该炉型由3孔炭化室、12个排焦口组成，炉体从里往外分别由内部耐火砖布气花墙、中心隔墙、耐火砖
内墙、保温隔热层和红砖外墙组成。炭化室从上至下分为预热段、干馏段和冷却段：干馏段采用高铝砖
砌筑，金禾炭化炉，耐火砖错缝排布。在干馏段外侧设置燃烧室，煤气与空气在燃烧室内燃烧生成高温
废气，高温废气经燃烧室和炭化室干馏段间隔墙的布气孔进入炭化室。1、气化炉前期造气；
2、省电省人力； 3、连续式炭化； 4、炭化产生的烟气回收利用，自身烧自身；
5、炭化周期短，4-5小时即可炭化一炉；  6、生产环境无烟无尘、环境型产品，符合环保要求，配备高
级烟气净化器，可迅速分离出烟雾中的水分和焦油，达到无烟、环保之效果，该设备曾得到国家科技奖
，；7、操作简单，一看就会；⒋产品质量有保证，炭化物不粉不碎、外形好看，本技术国内首创，本产
品为专利产品。 新型环保木炭机炭化炉金禾无污染炭化炉行业主角。 
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