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产品名称 采购JS《快开盲板过滤器、减温减压器》益创

公司名称 北京益创环保科技有限公司
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规格参数 品牌:益创
型号:dfg
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产品详情

 【采购JS《快开盲板过滤器、 减温减压器生产厂家》益创】

 益创主营产品：新型射水抽汽器、射水抽气器、激光打孔滤水器、激光滤水器、高精度激光滤水器、
煤/灰取样器、冷热风隔绝门、滤水器、自动工业滤水器、工业滤水器、消声器、汽液两相流疏水器、疏
水器、磷酸盐加药装置销售电话：18910163728王经理——北京益创环保科技有限公司 
——选购电力辅机设备就找正规厂家北京益创环保科技有限公司

 

安全保护系统：

 

 

1、         蒸汽经过减温器后进入二次蒸汽管道，在该处蒸汽和减温水充分混合，本装置设有安全保
护装置、温度计、压力表，对压力和温度进行就地监视；

2、         我公司供安全阀出口的排气管，由用户自理，排汽管与安全阀中心距离应愈短愈好，以降
低安全阀动作时产生的排汽力，该尺寸在减温减压装置系统图有所要求；

3、         在蒸汽管道安全阀的下面应装设固定支座，其它地方应装设滑动支座，在二次汽出口处应
装设疏水点，这些均由用户根据具体情况考虑，有关安全阀的具体叙述见安全阀产品使用说明书；

4、         本装置的安全保护装置系根据用户所需二次蒸汽的不同技术参数，我公司分别可采用全启
式弹簧安全阀或由脉冲安全阀与主安全阀组成的冲量式安全装置。当减温减压后的蒸汽压力超出允许最
高值时安全阀即会自动启跳，将蒸汽排至大气中，从而使管道内蒸汽压力保持在充许值内，保证了减温
减压装置的安全运行。

https://www.so.com/s?q=%E5%87%8F%E6%B8%A9%E5%87%8F%E5%8E%8B%E5%99%A8%E7%94%9F%E4%BA%A7%E5%8E%82%E5%AE%B6&src=related_c&fr=soxzq&psid=03e1a5a7fa1014a0255288327ce5fc52


（四）    自动控制系统

1、         蒸汽压力的调节籍助于压力变送器，将蒸汽压力波动变为电讯号，经电子调节器放大后传
递给伺服马达，带动减压阀以达到减压的目的；

2、         蒸汽温度的调节由伺服马达带动给水分配阀（或调节阀）调节喷水量，以达到减温的目的
，蒸汽温度变化引起热电偶的热电势改变，通过电子温度调节器放大后传递给伺服马达进行调温，起细
调作用；

3、         在负荷变动时，减压阀的动作可以很快跟上，但温度感受件（热电偶）的反应则不够及时
，因此附加了由压力调节器到温度调节器的动态联系装置DL，使给水分配阀与减压阀同时起粗调作用。

 

产品简介

减温减压阀技术特点笼式多孔阀芯，多级笼式节流件，使大压关减压在一个阀内完成。可调节性能好，
振动小，噪音低，可靠性高。雾化喷嘴的喷水小孔数随蒸汽的节流面积同步变化，且位于高压蒸汽湍流
区，提高了喷雾化效果，无水击，又扩大了调节范围。考虑温差合理匹配结合间隙，并设有双导向机构
，使运行平衡灵活。单阀座，锥形密封面密封可靠，泄漏少，且能自清。阀座堆硬质合金，不锈钢阀芯
，及节流件表面喷涂硬质合金，耐冲蚀，抗磨损，寿命长优点和用途位于高压端流区的可调雾化喷嘴， 
笼式节流，喷涂技术采用使蒸汽流量在全范围内可得到甚为精确的压力和温度控制，为专利产品，国际
先进水平。用于中高压减温减压装置蒸汽压力和温度的调节。用于电站和工业锅炉及热电厂等，蒸汽管
道的温压调节。 

 

减温减压装置概述

 

国内减温减压发展概述

减温减压装置是由哈尔滨锅炉厂于二十世纪五十年代从前美国引入国内。发展到现在，大体可分为三代
产品。

第一代为减压、减温分体设置：减压系统的减压阀多为单级柱塞式加节流孔板来完成减压，减温系统由
节流阀、截止阀、给水调节阀或给水分配阀、止回阀、管道、混合管道、文式管等来完成减温；该结构
形式的减温减压装置的缺点是结构复杂，占地面积大，安装维修不方便，调节范围窄，噪音高、故障率
高等；同时管道内容易积水造成水击现象，引起振动，降低使用寿命。

  第二代为减压减温一体完成：在第一代的基础上管将管道上的减温水喷咀移到减压阀上部或下部使之
成为减温减压阀和节流孔板进行节流减压；省去了第一代结构中的减温水管道，从而减少了占地面积、
减化了结构、方便了安装与维修、减少了故障、避免了管道内的水击现象提高了装置的使用寿命。缺点
是减温减压阀只是在原减压阀的基础上加入喷咀，其内部结构形式没有变化，减温系统也没有变化。

第三代为第二代的换代产品：减温减压阀内部改为多级套筒式省去了节流孔板，同时多级套筒的节流小
孔还起到消音的作用。减温减压阀与给水调节阀采用德国电力辅机有限公司、梅索尼兰公司和菲希尔公
司变流量系数设计的方法，目前在国内只有我公司一家采用此方法进行设计。该设计形式的特点就是设
计与使用相吻合，从0到100%全程可调节，该设计方法于2003年12月被国家科委授予应用型发明奖。由于
给水调节阀能够适用于各种压差，在减温系统中取消了节流阀或节流装置。第三代产品不仅具备第二代



产品的所有优点，同时还弥补第二代产品中的所有不足之处：1、减压，并多级同步调节提高了调节范围
；2、采用同步可调喷咀在阀内喷水，提高了雾化效果。

 

滤水器工作原理

滤水器接入管道系统后，水就会从进水口进入滤水器，过滤后的水从出水口流出，当水中杂质通过网芯
时，由于体积大于网芯孔，而衩截留在网芯上，当聚积到一定数量时，即造成进水口和出水口有一定压
差。这时可转动网芯进行轮次自动反冲洗，使水流垂直冲刷滤网内的污物，排污迅速彻底；因网芯结构
独特，避免了相邻正向水流的干扰，杂质将会全部从排污口自行排出。如此循环往复。 

    如用户选型为电动滤水器，则当杂质聚积到一定数量时，利用冷却水进出水管之间差压信号来开启
电动排污阀，对附着在网芯内侧壁面上的杂质污物反向冲洗，经由排污斗、排污管路和排污阀门排入冷
却水出水管中。排污斗步一进旋转，依次对准球面网芯每一分格壁面，进行反冲洗。 

本反冲洗工业滤水器可替代二次滤网的小型滤水器，可任意选定精度，且体积小，造价低，一般情况下
，不须增加动力源，只需采用手动，手柄按产品上所标的定点位置依次转动，滤水器内部的几个过滤室
可逐一清洗，从而达到自动反冲过滤水中杂质的目的。电控系统操作模式分为自动控制模式、手动控制
模式和调试模式三种。 

 

【采购JS《快开盲板过滤器、减温减压器生产厂家》益创】

 

<ahref="http://www.bjyckj.cn/guolvqi/   ">过滤器</a>br/>

<ahref="http://www.bjyckj.cn/guolvqi/20141012110955.html ">工业滤水器</a>br/>

<ahref="http://www.bjyckj.cn/shuichuli/">水处理系列</a>br/>
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