
微量水分测试仪

产品名称 微量水分测试仪

公司名称 武汉世纪华胜科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:世纪华胜
型号:FS-YWS

公司地址 武汉市东湖新技术开发区光谷大道303号芯中心
科技园文华楼305

联系电话 027-59234859 13720364945

产品详情

 ◆ 概述

         FS-YWS微量水分测试仪采用卡尔—菲休库伦滴定法，对不同物质进行微量水分的测定，

是最可靠的方法。FS-YWS微量水分测试仪采用了最先进的自动控制电路，32位嵌入式微处理器作为主控

核心，嵌入迷你型操作系统。从而使该仪器工作更可靠，使用更方便。其分析速度快、操作简单、精度

高、自动性强等特点。广泛应用于石油、化工、电力、铁路、农药、医药、环保等部门。

 

◆FS-YWS微量水分测试仪功能特点

☆ 采用32位嵌入式微处理器作为主控核心，嵌入迷你型操作系统。

☆ 恒压检测，精度高、测定速度快、稳定可靠。

☆ 彩色触摸屏，全数字键盘，操作更简单，数据计算方便快捷。

☆ 含有4个计算公式，满足客户需求。

☆ 微型热敏打印机带有时间的记录，查找更方便。

☆ 根据人体工学设计的全新外形。



☆ 创新优化的操作软件，不一样的触控体验。

  

◆FS-YWS微量水分测试仪技术参数

☆ 滴定方式：电量滴定（库伦分析）

☆ 显  示：彩色液晶触摸屏

☆ 电解电流控制：0～400mA自动控制

☆ 测量范围：0ug～200mg

☆ 灵 敏 阀：0.1�g H2O

☆ 精 确 度：10�g～1000�g±3�g

                       1mg以上不大于0.3%

☆ 打印机：微型热敏打印机

☆ 电    源：220V±10%、50Hz

☆ 功    率：＜ 40W

☆ 使用环境温度：5～40℃

☆ 使用环境湿度：≤ 85%

☆ 外型尺寸：340×295×155

☆ 重    量：约5.5kg
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