
CIC-D160型离子色谱仪

产品名称 CIC-D160型离子色谱仪

公司名称 苏州市莱顿科学仪器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:盛瀚
型号:CIC-D160

公司地址 中国 江苏 苏州市 苏州高新区滨河路1388号

联系电话 86 0512 66325740 13812609330

产品详情

盛瀚cic-d160型离子色谱仪 

 

离子色谱仪使用完毕后还需要手动清洗流路？还需要手动脱气或外设惰性气体保护淋洗液系统？快来享
受cic-d160型离子色谱仪所带来的解决此类问题的便捷吧！

cic-d160型离子色谱仪是一款全新模块化设计的高稳定性离子色谱仪，结合盛瀚自主研发核心技术产品和
国外优秀机械加工工艺等于一身，不仅可配置电导检测器，结合功能强大的色谱工作站和精密的电路控
制系统，cic-160型离子色谱仪还可以配置安培检测器、紫外检测器、紫外—柱后衍生系统实现涉及环境
、食品、化工、地质等众多领域的常规阴阳离子、糖、氨基酸、其他小分子有机酸、氰根等的分析。

 

盛瀚cic-d160型离子色谱仪技术优势： 

1、 内置循环式立体恒温等技术，确保实验数据准确可靠；

2、 国家重大专项工程化制造工艺，维持极佳的系统稳定性；

3、一体化主机，模块化设计，即插即用，自动识别，操作简便；

4、双柱塞平流泵自带气液分离器，自行流路脱气和冲洗，免人工维护；

5、全塑化流路系统，配套独有的在线脱气和气液分离一体化技术，进一步确保数据准确；

6、连续自动再生微膜膜抑制器，无需手动加酸再生，平衡快，抗污染，重现性好；



7、仪器标配大样品量智能自动进样系统，极大节约人力和时间成本，保用5万次。

8、离子色谱全套方案支持，“3&5”质保政策，为您解决使用仪器的所有后顾之忧。

 

盛瀚cic-d160型离子色谱仪技术指标 

 

离子色谱泵

 

高压低脉冲双柱塞串联泵

远程控制：rs-232/485接口，由计算机反控

业内独家模块化安装设计，轻松实现非专业人士快速安装

自带气液分离功能，独特的泵头设计，自动冲洗密封圈和柱塞杆，有效延长输液泵使用寿命，同时减少
人工操作

 

色谱柱恒温系统

内置一体式色谱柱恒温系统，色谱工作站反控程序升温，自动化和精密度高。

变频控制循环风立体加热模式，可在电流不间断条件下实现高功效加温低功效恒温功能，控温精确，加
热效果均匀，不产生任何干扰。

高强度簧片式柱卡，兼容更多型号色谱柱，通用性强。

温度控制范围：20-60℃ 控温精度：±0.01℃（专利号：zl201020161055.8）

 

色谱分析系统

电路系统以离子色谱数据采集、传输和补偿技术相结合，有效提高色谱峰的响应信号，提高检测灵敏度
。

 

可根据检测需求灵活配置不同型号的色谱分析柱，可完成环境、食品、水文、饮用水等众多行业的检测
工作，一次进样同时分析氟、氯、溴、碘、亚硝酸盐、硝酸盐、溴酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、
硫酸盐、磷酸盐、小分子有机酸等阴离子，以及生物胺、胆碱、锂、钠、氨、钾、镁、钙、锶等阳离子

常规检测可配置盛瀚国内独家掌握的核心技术产品—sh系列离子色谱柱，数据可靠，性价比高



 

阴离子抑制系统

自动再生阴离子微膜抑制器，低背景电导，低噪声和基线稳定；

不用换酸，在线自动再生，不间断使用，操作简单，寿命长；

恒流源电流0～300ma可调，增量0.1ma，可与所有型号仪器配套使用。

 

恒温电导检测器

变频式控温，五极脉冲环行钝化316不锈钢材质，具有温度补偿功能

检测模式：电导检测，与抑制器直接相连

反控工作站智能化自动选择量程，5档可选

 

反控工作站软件

全中文显示，配有电子版操作演示，操作简单，易于掌握；

具有量程自动选择，基线自动调零等功能，无需手动调整量程；

具有谱图、工作曲线定时显示、谱图平移、工作条件选择记忆等功能；

具有自动给出分析结果和进行各种不同的校正，具有中文显示
、打印谱图、校正曲线、分析结果等功能；

功能强大，不仅可反控电导检测器、安培检测器、紫外检测器、紫外—柱后衍生系统等检测器，还可程
序控制自动进样系统，使整机体统实现高自动化。

 

自动进样系统—保用5万次

进样模式：吸入式；

样品盘内置，免除杂质污染，独立洗针位置；

样品盘：50位；

样品瓶规格：2ml(标配）

交叉污染：﹤0.01%

整机质保3年 
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