
迪蒙龙硅胶阻燃耐高温粘接力超强的粘接硅胶

产品名称 迪蒙龙硅胶阻燃耐高温粘接力超强的粘接硅胶

公司名称 深圳市迪蒙龙科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:迪蒙龙
型号:DML1112

公司地址 深圳市宝安区沙井街道北环路64号503

联系电话  13923434764

产品详情

 产品型号：DML1112

（一）概述：

本产品是一种采用高档进口原材料研制而成的常温快速固化的缩合型有机硅胶。它能在室温下与空气中
的湿气发生反应，固化成为高性能弹性体，它是一种优良的金属及非金属材料的粘接剂和固定胶。胶料
能与金属、玻璃、陶瓷、塑料等基材有良好的粘接，对使用场合的周围环境不会产生污染。固化后的胶
体，具备有机硅材料优异的物理，电气性能。

（二）典型用途

用于工业中的粘接固定密封，电器电路的防水防潮，对众多器材粘性良好，耐高温可达250℃以上，耐候
性好，恶劣环境中也能保持优越性能，弹性体，有韧性，不易断，防震效果优越，绝缘保护电路。

（三）部分参数

颜色：                 白色                 
状态                 膏状稠度适中

表干时间               ≤15min             完全固化        
24H

硬度                     65±5              
粘接力          强

阻燃性                    VO              
温度范围           -60～260℃



拉伸强度             ≥1.72 MPa

（四）注意事项：

胶体由表面向里面逐渐固化，25℃及50%相对湿度下24小时胶体的固化深度是2-5mm。很深的部分，尤其
是不容易接触到湿气的地方需要更长的时间才能固化完全，在湿度较低时，固化时间会相对应延长。在
使用或包装粘接好的部件时，用户最好能等足够长的时间以确保胶体固化完全，这与很多影响因素有关
，用户应视具体情况而定。（五）包装规格：

1.软铝管100g/支，100支/箱；

2.硬塑料管300ml/支，24支/箱；

3.硬塑料管2.6L/支，4支/箱；

需要其他包装请与公司销售人员联系。

深圳市迪蒙龙科技有限公司简介

迪蒙龙科技位于创新创业的乐土 深圳，是一家研发生产销售硅胶胶粘剂的高科技企业。公司坚持创新，
以客户需求为导向，致力解决胶粘难题；秉信协作共赢，成功与客户共同的解决了一个又一个用胶难题
。

近年来，我司利用多年积累的研发优势和应用经验，不走寻常路，开启定制硅胶路线，现已成为定制硅
胶领域的第一品牌。

主营电子硅凝胶、RTV单组份硅胶、加成型灌封硅胶、缩合型灌封硅胶、导热硅脂、导热胶泥、导热硅
胶、环氧胶、涂覆材料、三防漆、导热垫片等等电子材料。已广泛应用于电力电子，家用电器、仪器仪
表、机械制造、通讯、照明、新能源、汽车行业。
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