
金钻牌75mm金刚石钻头-价格160元-厂家直销

产品名称 金钻牌75mm金刚石钻头-价格160元-厂家直销

公司名称 江西金银海钻探工具有限公司

价格 160.00/个

规格参数 品牌:金钻
型号:75

公司地址 江西省南昌市高新区天祥大道2799号南昌佳海产
业园171#厂房

联系电话 15279166027

产品详情

 在钻探作业中，反应 金刚石钻头
钻孔质量的六大标准为：岩矿心采取率、.钻孔弯曲与测量间距、简易水文观测、孔深误差的测量与校正
、原始报表和封孔质量，其中最重要的岩心采取率和钻孔弯曲都和金刚石钻头的性能有关，因此金刚石
钻头的选择对钻探工程的质量起决定性的作用。

金刚石钻头的选择方法就是要根据岩层的情况和不同钻头的性能确定最优的选择方案，总结方法
可以概括为根据岩层的研磨性选择金刚石钻头、根据岩层的软硬程度选择金刚石钻头以及根据钻
探效果选择金刚石钻头。 一， 根据岩层的研磨性选择金刚石钻头 岩层的研磨性是指钻进单位岩
石长度对金刚石钻头的磨损程度，反应的是岩石对钻头的磨耗，应该根据岩石的研磨性和复杂程
度来选择金刚石钻头的制作工艺和金刚石的颗粒和强度，总结的经验有以下几点： （1）软的、
中硬和完整均质的硬岩层一般宜用表镶钻头；硬的、坚硬的和破碎的、软硬不均的、裂隙性和高
研磨性岩层宜选用孕镶钻头。 （2）胎体硬度应根据岩层的研磨性、破碎程度、硬度、颗粒度等
因素选择，其中主要因素为岩层研磨性和破碎程度。岩层研磨性强、破碎程度厉害、较软、颗粒
度粗的选用硬胎体。反之，研磨性弱、均质完整、硬度大、颗粒度细的岩层（如“打滑”岩层）
选用的胎体应偏软。如研磨性与硬度发生矛盾时，则服从于研磨性，例如遇研磨性强和硬度大的
岩层时，应选用特硬胎体。否则胎体很快被岩层磨损，使钻头失去工作能力。
（3）岩层复杂、研磨性越强、越硬，选用的金刚石品级应越好，金刚石的粒度应越细。
（4）岩层强研磨性、较破碎、颗粒粗，选用浓度较高的胎体。 （5）岩层偏软、破碎、研磨性
强，胎体偏硬，使用的是孕镶钻头，则钻头水口部位通水截面应大，宜采用多水口钻头。反之，
采用少水口钻头。 二、根据岩层的软硬程度选择金刚石钻头 岩层的研磨性并不能反应岩石的坚
硬程度，比如钻进破碎的岩层对金刚石钻头的磨损量大，其研磨性较高，但是岩石可能并非是非
常坚硬的花岗岩等，它可以是风化的灰岩、砂岩等。因此针对岩石的软硬程度不同应该调整金刚
石钻头胎体的硬度和金刚石的浓度以及目数，总结经验如下： （1）6-7级完整均质的岩石选用人
造金钻金刚石钻头，粒度为10-20粒/克拉，胎体硬度应在HRC15-18度左右。 （2）7-8级中等研磨
性，较完整的岩层选用粒度为20-40粒/克拉的中粒孕镶电镀金钻牌金刚石钻头，胎体硬度为HRC
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12-15度左右。 （3）9级以上中等研磨性，较完整的岩层选用30目以下的金钻孕镶金刚石钻头或
者品级好的粒度为40-60粒/克拉的电镀钻头，胎体硬度应选择HRC6-8度。 （4）研磨性强的岩层
（如花岗岩岩）应选用胎体硬度较大的、浓度较高的、粒度较粗的金钻电镀钻头，胎体硬度应选
择HRC6-8度。 （5）钻进节理发育、构造复杂的裂隙破碎岩层，应选用胎体硬度大的特制的电
镀钻头，金刚石的品级必须极高，比如金钻的25-28度金刚石钻头，其为20-25度的加强型，在钻
进破碎、卵石和钢筋混凝土的复杂地层中不仅耐磨性能突出，进尺效率也是远高于复合片钻头。
三、根据钻探效果要求选择金刚石钻头 很多情况下钻探工作者会选择和岩层属性不相适应的金
刚石钻头钻进，原因是为了获得更快的进尺或者是更高的耐磨性，经常出现的情况有以下几种：
（1） 很多灌浆钻进对钻进的效率要求极高，为了保证混凝土浆的粘结性，要求钻头钻进时不能
慢，因此会选择12-15度钻头甚至是6-8度金刚石钻头钻进，目的只是为了抢时间。 （2） 打非常
复杂的破碎地层时推荐使用25-28度/研50金钻电镀金刚石钻头，其钻进效率非常高效，但是很多
机长为了最求钻头的使用寿命或者是保证钻孔的深度而选择使用热压烧结金刚石钻头。 （3） 在
钻进极坚硬岩石时选择金钻6-8度钻头，为了能更快的加快钻进速度，机长们选择使用了锯齿形
的电镀钻头，虽然进尺效率能略微提高，但是损失了其耐磨性能，失去了电镀钻头比较高的性价
比。
很多情况下为了满足特定的钻探任务，机长
们还会找金刚石钻头厂家
定做非国标钻头，这种情况对于钻头质量的可控余地和硬度的可选择性就少了，并且成本较高。
因此，厂家建议在能够使用常规钻头完成的钻探任务中，尽量使用电镀钻头完成钻孔，并且尽可
能的选择最合理的胎体硬度。

本文地址：http://www.jzbit.com/jinzuan/news/860.html

公司联系方式：

金刚石钻头 http://www.jzbit.com
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联 系 人：熊经理

联系电话：15279166027

地    址：江西省南昌市高新区
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