
水泥路面起皮修补材料卖？路面起皮破损修补料

产品名称 水泥路面起皮修补材料卖？路面起皮破损修补料

公司名称 北京华夏先达路桥修复技术有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:HX
型号:HX-1
规格:25KG

公司地址 北京市朝阳区朝来绿色家园来春园综合楼(十五
号楼)4层06室

联系电话  13020059971

产品详情

 商洛水泥路面起皮修补材料哪里有卖？路面起皮破损

商洛渭南榆林延安张掖铜川水泥路面起皮、露石子、坑洞坑洼、裂缝等病害修补材料哪里有卖？商洛渭
南榆林延安张掖铜川水泥路面修补材料厂家

       一次修复  无需更换!-------北京华夏路桥修复技术有限公司是专业的“道路材料与养护方案
集成商”，专注于高科技道路修复新材料和道路养护新材料的研发、生产、销售和施工服务，是建设环
保节能型公路和道路预防性养护的积极倡导者和实践者。公司一贯秉承“专注质量、不求低价”的经营
思路，在产品质量上为用户把好第一关，尽一切力量维护用户的经济利益。自公司成立以来，我们的产
品与服务已经在全国各个省市、地区以及海外10几个国家得到很好的应用；现已广泛应用于公路、水利
、市政、军事等大项目工程领域也广泛应用于村村通、工厂、停车场，物流中心等路面维修领域。正是
公司产品的多样性才能在路桥维修养护行业内不断的扩大市场份额；较强的科研能力推动产品不断推陈
出新，满足市场上一切需求。我司还将继续进行新材料、新技术的研发和实践，为广大用户提供更先进
的路桥修复材料、技术和方案。

HX-1水泥路面修补料

一、   产品介绍

1、产品用途：

HX-1水泥路面修补料专门针对水泥混凝土路面的麻面、空鼓、起皮、脱壳、裂缝、露筋等病害进行及时
修补，直接涂抹在病害部位即可，有超强的抗压和粘结强度，可实现超薄修补，在高速和高压的行车状
态下不会出现破碎和脱落现象，凡是水泥混凝土表面病害均适用于本材料。

2、理化特点



物理状态：灰色粉末，有吸潮性。

稳 定 性：可以长期存储和正常条件下运输，无燃烧和爆炸性。

保 质 期：性能3个月

二、产品性能

1、实用性能

无需复杂的施工机械和技术要求，无需长时间的封闭交通，施工后2小时可开放交通；无需对病害部位开
挖，可节省大量的施工费、材料费和养护时间，有效的延缓道路病害的扩散和蔓延，延长道路使用寿命
；而且修补后与原水泥混凝土路面颜色接近，有较好的美观度

2、粘结性

利用材料本身的粘接能力和表面能原理，修补面与原混凝土反应成统一的整体，从而形成很高的粘接强
度，施工后2小时的粘接度可达到1.6Mka,可与各种病害部位粘接，粘接能力基本不受厚度影响，可实现1
mm超薄修补，在伸缩、碾压、推移等外力下而不脱落、不碎裂。

3、抗压性能

修补料固化后有非常强的抗压和抗折能力，两个小时的抗压强度可达22Mka，后期强度不断上升，峰值
抗压强度达100Mpa以上，对病害部位有很好的补强和支撑作用，修补厚度3mm即可达到非特殊荷载道路
的抗压要求，在高速和高压的行车状态下不会出现破碎和脱落。

4、耐久性能能

较快的早期性和较高的早期强度，且后期不衰减，对很多病害部位可做到一次性根除；材料本身有很强
的防水、耐腐蚀和抗紫外性能力，其抗老化性能力是原水泥混凝土的5倍以上，性能衰减不会早于混凝土
，不会因老化而失去粘接能力和抗压强度。
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