
XK3190-C8+称重显示器

产品名称 XK3190-C8+称重显示器

公司名称 东莞市枨林称重传感仪器有限公司

价格 1500.00/台

规格参数 品牌:YaoHua
型号:C8+称重显示器
信号输入范围:-19mv~19mv

公司地址 东莞市南城区胜和银丰路22号

联系电话 0769-85559580

产品详情

XK3190-C8+称重显示器

 

    XK3190-C8+称重显示控制器采用高速的Σ-△模数转换技术；适用于电子平台秤、电子地上衡
、电子地磅秤、电子桶槽秤、电子罐装秤、电子配料秤、电子散料料、电子分选秤、定量包装秤等需要
开关量、模拟量输出的计量设备，XK3190-C8+称重显示器同时具有上、下限报警、峰值保持等功能。

 

 

基本功能

 

3路光隔离开关量输入，3路开关量 (内置3路继电器)输出控制 高精度A/D转换，可读性达1/30000
5点非线性修正 换表无需重新标定，只需输入原仪表的参数即可使用
集加/减法秤/分选秤/上下限报警/峰值保持等功能于一体
定量值、提前量、上下限、节点延时等参数可根据应用自由设置
加/减法秤模式下可选1-2种配料，分选秤模式下可选外控/自检/自由上下限模式

 

 

技术参数



准确度等级：3级，nind=3000 AD转换方式：Σ-△转换方式 AD转换码：24bit 转换速度：80次/秒
输入信号范围：-19mV～+19mV 输入灵敏度：≥1uV/e 非线性：≤0.01%F.S 满量程温度系数：≤8PPM/ ℃
传感器供桥电源：DC：5V；350mA 传感器连接个数：1~8个称重传感器
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