
天津大功率高频氧化电源12v1000a终生维护

产品名称 天津大功率高频氧化电源12v1000a终生维护

公司名称 天津颐丰兴和科技有限公司

价格 5500.00/台

规格参数 输出电流:1000A
输出电压:12
功率:12千瓦

公司地址 天津市滨海新区堰滨里1-3-303

联系电话  13821362254

产品详情

 

参数说明 是否有现货： 是 认证： iso

功能： ac/dc 输出类型： 多路输出

输出功率： >500w 输入电压： 380v

稳压形式： 调宽式开关稳压电源 电源启动方式： 软启动

连接方式： 并联式开关电源 供电系统： 一级配电设备

型号： gfwb-12v1000a 规格： 12v1000a

商标： 颐丰 包装： 木箱

功率： 24kw 输出电压： 24v

输出电流： 1000a 重量： 45kg

尺寸： 500x600x1000mm 产量： 1000

 

“24v1000a直流电源24v1000a直流稳压电源实验室可控硅高频直流电源2年质保”详细介绍 
一、产品介绍： 概述、gfwb-1000a/12v系列高频电源, 采用恒频脉宽调制技术。经过多年的用户使用反馈。电路稳定性和可靠性极高。性价比远远优于同类产品，高效率。转化率可达百分九十五, 在轻载和满载情况下均可高效使用，没有效率死区。性价比远远优于同类产品。控制主板具有软启动、停止、过流、过压、欠压、过热、缺相、短路等自动保护功能，可靠性极高。该产品应用范围极其广泛，如：装饰件电镀行业、电解；五金电镀、氧化；pcb板电镀；蓄电池充电、冶炼、污水处理、电厂、矿山、单晶炉加热、直流供电等。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 二、颐丰高频开关电源的十大优势： ◆ 主变压器 采用颐丰自主研发变压器。该变压器为一种座式结构，在增大变压器导电面积的同时更好地降低变压器发热量；采用全新的结构形式，确保生产制作的高度一致性，特别适用于大功率电源的生产制造。 ◆ igbt模块 选用原装进口国际一流品牌英飞凌（原西门子）igbt模块作为开关电源逆变环节的核心部件。该模块是西门子模块系列中最好的——ks4系列，具有热性稳定、工艺成熟、参数齐全，保证开关电源可靠稳定运行有决定性作用。 ◆ 三相整流桥 三相整流桥内部结构为全桥式整流电路，决定其质量的主要因素是管芯及封装工艺。颐丰开关电源选用原装进口国际一流品牌摩托罗拉整流桥。 ◆ 控制方法 整机控制系统采用目前最先进的电流型控制，n+1备份功率冗余方案，该控制方式均流效果好，误差小，稳流稳压精度高。 ◆ 预留余量 除满足客户定制要求外还预留额定余量，以应对复杂多变的生产环境，避免电源在持续满负荷工作状态下对电子器件的伤害，预留余量对电源工作的稳定性和使用寿命有重要作用。 ◆ 散热铝板 选用高纯度优质纯铝精加工设计制作，铝板厚度达42mm，最大程度地提高整机散热效果，提高设备的防腐性能。 ◆ 电源输出铜排 选用99.9%无氧紫铜，设计过流面积不超2.5a/m�，整机输出电流部分整体温升一致，发热量小，降低电源在持续大功率输出状态下的整机发热量，避免电子器件发热老化，提高电源的稳定性和使用寿命。 ◆ 冷却通水水管 通水水管要求耐高温、耐高压、抗寒冷、防腐蚀、便于成型和清洗维护。颐丰开关电源选用日丰铝塑管作为电源设备的核心通水水管。 ◆ 电源机柜 选用厚度2厘的优质冷轧铁板制作，内外多层防腐喷涂处理，组装选用不锈钢螺丝，整机外形美观、科学、抗震.◆ 模块化整机全部模块化，极易维护及维修。-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 三、工作原理 交流输入电压经过整流滤波后，得到高压直流电，再经过高频逆变整流后得到所需的输出电压和电流。控制电路对输出电压和输出电流取样，闭环反馈后通过脉冲宽度调节控制方式得到设定所需要的电压电流。控制环采用pi控制，系统稳定性好。---------------------------------------------------------------------------------------------------四、主要技术参数： 特性类型 参数项目 主要技术参数

输入特性 额定输入电压 220v、380v、415v等（可按客户需求定制）输出特性 输出电压 0-2000v（可按客户需求定制）连续可调输出电流 0-20000a（2万安培）（可按客户需求定制）稳流精度 ≤±1%调节范围 电流/电压 在0-100%连续调节 额定值内连续调节 稳流限压、稳压限流（可切换）稳压精度 稳压 ≤±1%

稳流精度 稳流 ≤±1%绝缘 绝缘电阻 输入-输出：≥20mω；输入-机壳：≥20mω；绝缘强度 输入-输出：ac1500v，10ma，1分钟输入-机壳 输出-机壳 ac1500v，10ma，1分钟整机效率 效率 90%功率因素 功率 95%工作限度 负荷 可满负荷操作过热保护阀值 过热 温度:-45℃∽+50℃



控制方式 控制 本机控制、防腐远程盒（模拟控制、指针式表头）冷却方式 散热 风冷/水冷/油冷（可按客户需求定制）保护功能 保护 缺相、过压、欠压、短路、过流、过热、缺水
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