
手机辅料双面胶不干胶激光切割机

产品名称 手机辅料双面胶不干胶激光切割机

公司名称 深圳市禾力激光设备有限公司

价格 15000.00/台

规格参数 品牌:禾力激光
型号:640
600mm:400mm

公司地址 深圳市光明新区公明东坑村东发路雅明街5号百
利大厦2楼

联系电话  15302617259

产品详情

 一、激光打样机应用概述：

 

切割材料用平刀模切达不到预期效果时，我们建议采取激光切割打样机。 从而达到定制的形状和尺寸

。激光切割打样机的激光头按CAD生成的预设路径进行切割，适于大小批量生产。当切割的精确度和速

度要求很高时，激光切割打样机是理想的方案。其它模切工艺无法完成切割。同时，该工艺也常用于快

速打样。

二、深圳禾力激光打样机提供以下服务：

★快速打样并接单交货，★协助设计和加工，尺寸随机随时更改，★无需开模，节省每月的打样开模

费几千一万甚至更多 ，★支持其它工艺无法实现的硬材切割， ★小批量及大批量生产 。

三、适用材质：

各类触摸屏、导电膜、薄膜片、垫片（手机垫片）、3M、PET、PT、PC、PP、PS、PCR、SMT、ITO

、EMI、EL、各类胶带材料、触控面板、开关薄膜、电子绝缘材料、泡棉、硬纸板(纸张)、印刷电路板

、瓦楞纸板、硬纸板、蜂窝纸板、泡沫板、塑胶板、薄木板，胶纸、灰板纸、复合材料、垫片、卡纸等

。



 

 

四、设备性能：

 1、常规机型台面加工面积600mm*400mm，特殊尺寸和功能可按照用户要求来定制。 

2、电脑设计图形，边设计边输出，可切割任意形状各种图形。

3、操作安全,维修简单,可连续24小时工作。 

4、设备占地面积小，消耗低。 

 

禾力激光HL-0604激光雕刻切割机特点配置：

一、HL-0604激光切割雕刻机，有效加工面积：600mm﹡400mm，进料宽度600mm以內。

 

  

机型品牌：

  

“禾力激光”

  

雕刻面积：

  

600mm*400mm
  

激光器类型：

  

封离式CO2激光器 ，水冷10.6um 

  

外形尺寸：

  

1450mm*950mm*1120mm
  

激光能量控制：

  

1～100%手动和软件控制

  

雕刻深度：

  

0～25mm（视材料情况而定）
  

重复定位精度：

  

<0.025mm

  

切割速度：

  

25～36000mm/min
  

最小形成文字(mm)：

  

汉字2*2；字母1*1

  

雕刻速度：

  

25～64000mm/min
  

辅助装置：

  

吸风机与排风装置

  

工作温度：

  

0~45℃
  

工作湿度：

  

5%～95%（无凝水）

  

激光功率：

  

60W（可选配）
  

净 重：

  

268kg 

  

分 辨 率：

  

1200dpi



  

总 功 率：

  

<1600W

  

电 源：  

  

AC220V±10% 50Hz
  

操作系统：

  

LASER STAR，USB连接口，LCD液晶显示面板，可脱机作业
  

支持图形格式：

  

BMP、JPEG、GIF、TIFF、PCX、PLT、AI、TGA、DXP等

二、 配置：

三、技术支持及售后服务：

1、公司提供免费技术支持，包括设备操作上的学习以及一些日常故障的排除方法。

2、免费提供控制软件升级，主板升级，及有关功能的增强升级。

3、免费送货上门已及设备安装调试，无偿提供产品在保修期内出现故障所需的配件。机器免费保修一年，

终身保用。 

4、24小时提供电话技术支持以及技术人员上门排除机器故障。
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