
阻燃木材燃烧试验装置

产品名称 阻燃木材燃烧试验装置

公司名称 东莞市大显自动化仪器设备有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 气 源:天然气、液化石油气，95%(用户自备）
外型尺寸约:680mm×320mm×1500mm
温度误差:180±10oC

公司地址 东莞市长安镇宵边双龙路太联工业园

联系电话 0769-33221621 13450023619

产品详情

 阻燃木材燃烧试验装置-火管法

1、适用范围：适用于在规定的燃烧条件下，检验经阻燃浸渍处理的室内装修木板及木制品(d≤20mm)的
燃烧质量损失率和有焰燃烧时间。

2、符合标准：符合GA/T42.2-92规定的技术参数要求而研制。

3、主要参数：

环境温度：-5℃-30℃；

环境湿度：≤70%工作电压：AC 220 V±10V；

微电脑控制；自动点火、计时；

实时温度显示；数据打印。

气 源：天然气、液化石油气，95%(用户自备）；

计时精度： 0.1s；

温度误差：180±10oC；

电子天平：称量范围 0～6000g，精度0.1g（用户自备）。

外型尺寸约：680mm×320mm×1500mm；



试件尺寸mm：1016±1×19±1×10±1数量3件，试件长度小于要求时，可由两个或多个短试件用铁丝或
铁钉连接起来，总长为1016mm±1 m

设备重量：25 Kg。

 

阻燃木材燃烧试验装置-木垛法     

适用范围：适用于在规定燃烧条件下，检验经阻燃浸渍处理，其厚度在20mm以上的各种生产和工程上实
际使用木材的燃烧质量损失率和有焰燃烧时间。

符合标准：符合GB/T42.1-92 试验标准要求。

主要参数和特性：

本机具有自动点火，自动记时，自动复位功能；

燃烧器由直径50mm的喷头和调节阀，开关阀组成 

热电偶：外径3mm的镍铬-镍硅铠装热电偶，精度Ⅱ级

气体流量计：流量范围（0.025-0.25）m3/h

天平：感量0.1g（用户自备）

数字定时器：0-24 min，级差1s

燃烧器对试样点火时间为3 min

 

火焰高度：约250mm，

试验温度：（310±10）℃

气源：天然气、液化石油气，95%(用户自备）
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