
1.5厚反应粘自粘防水卷材（双面）

产品名称 1.5厚反应粘自粘防水卷材（双面）

公司名称 阳江雨衣建筑防水材料有限公司

价格 1.00/平方米

规格参数 品牌:雨衣
型号:cps
厚度:1.2

公司地址 阳江市江城区东湖路一巷35号201号房间

联系电话 020-29878196 18664834088

产品详情

 1.5厚反应粘自粘防水卷材（双面）

一、关于材料的本次说明

雨衣品牌的防水透气膜是聚合物改性沥青为主，随着高强度常用的实际聚丙烯纤维表面。涂有不干胶，
胶或防滑砂背面。特殊工艺制造。具有优异的一些实际应用的防水性能和透气性能。

使用它是用来作为水泥砖垫层，彩陶瓦和沥青瓦。还适用于各种实际的常用一些建筑屋面、墙面、地下
的一些实际的防水防潮工程。

我们的实际材料的一些应用图片

 

二、材料的特性：

带胶粘带对结封口的重叠，适用常用。

优良的耐候性，耐腐蚀，抗老化，抗氧化。

优异的防水性能，并将钉孔。

透气性好，可在一些的实际潮湿基面施工，使维护结构内部一些的实际水汽迅速排出，有效避免霉菌和
冷凝的形成优良的抗拉强度和延伸率。



大表面摩擦，基层。没有气味，没有味道，符合环保要求。

三、材料的适用范围：

其中材料的防水透气膜是聚合物改性沥青为主，随着高强度聚丙烯纤维表面。涂有不干胶，胶或防滑砂
背面。特殊工艺制造。具有优异的一些实际的常用的防水性能和透气性能。

它是用来作为实际常用的一些水泥砖垫层，彩陶瓦和沥青瓦。还适用于实际的一些实际的各种建筑屋面
、墙面、地下防水防潮。

四、材料的公司信息

建筑防水材料有限公司是一家从事企业研究，建筑防水材料的实际应用一些生产和施工，我们已经发展
成为一个的公司在建材行业中基于合作的科研、生产、营销以及建设自己的材料品牌。追求“诚信质量
第一、顾客至上、持续发展”，是求实创新，团结奋进。

         出品人      阳江雨衣建筑防水材料公司    占经理
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