
高精度0.25级精密耐震压力表YBN-150

产品名称 高精度0.25级精密耐震压力表YBN-150

公司名称 西安云仪仪表有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:西安云仪
型号:YBN-150

公司地址 西安市环城西路218号

联系电话 029-88639822 18966915539

产品详情

 精密耐震压力表YBN-150  

产品描述

精密耐震压力表外壳为气密型结构，能有效地保护内部机件免受环境影响和污秽侵入。在外壳内填充阻
尼液(一般为硅油或甘油)的仪表，能够抗工作环境振动和减少介质压力的脉动影响

用途：

     精密耐震压力表适用于环境剧烈振动场所，可耐受介质的脉动，冲击及突然卸荷，仪表指示
稳定清晰。广泛应用于机械、石油、化工、冶金、矿山、电力等部门，测量对铜和铜合金无腐蚀性介质
的压力

主要技术指标：

产品名称 产品型号 公称直径（mm） 精度等级 测量范围（MPa） 弹簧管材料 连接螺纹

精密耐震压力表 YBN-150 Φ150 0.4 0～0.1～6 铍青铜 M20×1.5

10～25～60 铬钒钢 

0.25 0～0.1～6 铍青铜 M20×1.5

10～25～160 铬钒钢 

备注：如果对仪表连接螺纹或其它方面有特殊要求时，请与公司协商订做。

 

http://www.fenxiyb.com/show.asp?id=35


温馨提示：精密耐震压力表是在精密压力表的基础上内部充油，以减少震动对表的影响，简单来说：精
密压力表+气密性结构+硅油=精密耐震压力表

    耐震精密压力表是在精密压力表的基础改变压力表结构而成的，主要用在需要较高精度  测量
的场所（有震动的场所），西安云仪生产的系列精密压力表包括：不锈钢精密压力表，耐震精密压力表
。精密耐震压力表可根据用户需求生产不锈钢精密耐震压力表。
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