
FISHER执行器

产品名称 FISHER执行器

公司名称 谦康实业(上海)有限公司

价格 10.00/台

规格参数 品牌:FISHER
型号:FISHER执行器

公司地址 上海市宝山区泰和西路3389号1-203室

联系电话 021-60523161 13795492971

产品详情

 FISHER执行器供应商， FISHER执行器报价， FISHER执行器现货

FISHER执行器、FISHER阀门、FISHER调节阀、FISHER闭锁阀、FISHER过滤减压阀、FISHER压力控制
器、FISHER阀门配件、FISHER电器转换器

 

657和667型薄膜执行机构 采用弹簧平衡的657和667型薄膜执行机构响应控制器或阀门定位器加到执行机
构膜片上的变化气输出信号，确定阀门里阀芯的位置。执行机构的零位置是由执行机构弹簧的压缩确定
的。量程范围则由执 

FISHER气动执行机构的详细信息

657和667型薄膜执行机构

采用弹簧平衡的657和667型薄膜执行机构响应控制器或阀门定位器加到执行机构膜片上的变化气输出信
号，确定阀门里阀芯的位置。执行机构的零位置是由执行机构弹簧的压缩确定的。量程范围则由执行机
构弹簧钢度与所提供的弹簧数量来决定。657型执行机构是正作用的667型是反作用的这些执行机构的设
计能使自动调节阀可靠地进行开关或调节控制。

特点

应用的通用性—可提供5种型号、11种尺寸的执行机构用于广泛的应用场合。有多种规格的弹簧刚度、行
程限位器和手动操作器，可适用于几乎任何控制阀的应用情况。

加载压力与行程有优良的线性关系—模压的膜片在较深的膜片头盖里移动，使整个行程范围内，膜片面
积变化最小 。



高度的动态稳定和频率响应—压力信号一侧较浅的膜片头盖意味着压力信号侧号侧容积较小，因此使响
应时间缩到最短。

能承受大推力—模压的膜片在给定的膜片尺寸下能产生最大的推力。

使用寿命长—坚固的厚壁铸铁结构具有很高的稳定性，能提供防腐蚀保护并止超压引起的变形。

应用于低温工况—提高了所有尺寸的657的667型薄膜执行机构的技术规格，确保在-50℃（-58℉）温度下
能正常工作。推荐使用定位器，以确保-40℃（-40℉）以下应用场合的响应性能。

刚性连接—拼合块阀杆连接组件使运动可靠地传递，而且安装容易，没有能产生空动和阀门定位不准确
的连接件]

 

更多型号请与我公司联系

 

谦康实业（上海）有限公司 

Qkong Industrial（ShangHai） Corporation Limited.

地址：上海市宝山区沪太路5018弄A座10楼19室 

Add: Room 10-19, Building A,No.5008 Hutai Road, Shanghai City. China

邮编:200436

邮件:sales@qkong-industry.com

 

销售二部：

齐经理

电话: 86-21-60523161

手机: 86-0-13795492971

传真: 86-21-60523161

邮箱:sales002@qkong-industry.com

QQ: 3155852691
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