
A4复印纸 A4 预定

产品名称 A4复印纸 A4 预定

公司名称 南通卡特尔国际贸易有限公司

价格 16.00/包

规格参数 型号:A4
品牌:预定

公司地址 南通市崇川区南大街99号万利发大厦5楼

联系电话 86 0513 85152920 13328068977

产品详情

型号 A4 品牌 预定

型号：

品牌：

厚度：

mm

包装说明：

重量：

g/m2



适应机型：

平滑度：

颜色：

尺寸：

mm

纸张保存应注意的事项

纸张的保养和应注意的几点 纸张是印刷生产中重要的材料之一,保存与管理好纸张是一项十分重要的工
作。纸张在运输过程中,切不可从高处向低处抛掷,以免发生散件和对纸张边缘的损伤汽车上下搬运最好用
升降叉车装卸,成件的纸张切勿竖立贮运,应当将纸张一律平放不宜在露天处停放在时间过久,要及时地搬运
到仓库和车间。 没有进行印刷调湿处理的纸张,在车间或仓库里贮存保管时应当注意以下几点问题: (1) 纸
张防潮:纸张纤维具有很强的吸湿性能,对空气中的湿度是非常敏感的,纸张中的水分含量总是随着环境温湿
度的变化而变化。 (2) 贮存纸张的库房应当清洁干燥,或者直接放在印刷车间里面,纸堆离地面要高,离墙壁
要远。纸库的室内相对湿度最好保持在60-70 %左右,而温度以18 - 25 ℃为适宜。 (3)纸张要防晒:纸张必须
避免阳光的直接暴晒,纸张中含有木质素不耐光,否则将因纸张中的水分被蒸发而发脆、发黄,同时会使纸张
翘曲变形,更有甚者将无法使用。仓库的窗户尽量砌高点,玻璃涂成白色,或者安装上窗帘避光,就是为了防
止太阳光的透射,尤其是含木质素多的新闻纸、凸版纸等遇太阳光长期暴晒变黄、变脆,粉化厉害。 (4)
纸张要防热:纸张不应当贮存在温度过高的地方。一般情况下, 当室内的温度超过38℃高温时,纸张表面强
度则会显著降低,并且翘曲变形,尤其是铜版纸、白卡纸、金卡、银卡纸等高档用纸,由于纸面涂布了一层白
色浆料和其他色料经压光而成的。温度高则会使浆料、色料熔化粘结成块,纸张与纸张之间粘连,变成废品
。 (5)纸张防折:纸张贮存要摊平堆齐,绝对避免一折三叠的放置,堆放时每令纸张之间放置纸条区别分隔,切
不可使纸张的两端交错凸出,否则纸张凸出部分易变形、弯曲或变质,易污损与破裂。 (6)纸张正反面防颠
倒:纸张堆放在仓库和印刷机的纸台子上,在纸张入库放置和切纸过程中要认清纸张的正反面,纸张的光面朝
上,粗糙面朝下,避免印刷时将正、反面搞颠倒。 (7) 纸张要防火:纸张是易燃物品,印刷企业是消防重点单位,
因此“,防患于未然,责任重于泰山”,安全生产非常必要。纸张在贮存、印刷、装订、裁切各道工序的工作
场所要保持整洁,仓库车间禁止烟火。 (8) 纸张贮存应离地面20 - 30cm ,离墙面30cm,不让纸张放在光线强的
地方,以免纸张发黄从造纸厂购进的纸张要分期、分批地堆放,建立完善的进库卡制度,纸到厂迅速入库,以
免空气中水分使纸张受潮在使用时根据纸张存放期限长短合理进出库,存放期长的纸张先使用,防止纸张贮
存期过长变脆、变黄、粉化变质问题仓库通风透气,仓库纸张堆放要整洁,不乱扔、乱放,定期定样抽查纸张
保管情况,在有条件的生产厂家最好安装空调设备,有效地控制仓库内湿度、温度,保证纸张质量,提高印刷
产品的质量。
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