
保险粉 中耀化工生产企业 现货供应

产品名称 保险粉 中耀化工生产企业 现货供应

公司名称 常州中耀精细化工有限公司

价格 6000.00/吨

规格参数 CAS号:7775-14-6
包装:25kg/袋
含量:85%

公司地址 江苏 常州市钟楼区 永红街道白荡村委

联系电话 0519-69185888 13806110037

产品详情

保险粉(85%) 

英文名：Rongalite

等级：工业级

含量：85%

粒度：200目

熔点：300℃

产地：湖北

包装：纸桶

执行质量标准：国标

CAS：7775-14-6

HS编码:28311 01000

密度:2.1

分子式:Na2S204

性状：



属于一级遇湿易燃物品，又名低亚硫酸钠。商品有含结晶水(Na2S2O4.2H2O)和不含结晶水(Na2S2O4)两
种。前者为白色细粒结晶，后者为淡黄色粉末。相对密度2.3-2.4，赤热时分解，能溶于冷水，在热水中
分解，不溶于乙醇，其水溶液性质不安定，有极强的还原性，属于强还原剂。暴露于空气中易吸收氧气
而氧化，同时也易吸收潮气发热而变质，并能夺取空气中的氧结块并发出刺激性酸味。露置在空气中受
潮，能夺取空气中的氧结块并发出刺激性酸味。

用途：

     保险粉广泛用于纺织工业的还原性染色、还原清洗、印花和脱色及用作丝、毛、尼龙等物织
的漂白，由于它不含重金属，经漂白后的织物色泽鲜艳，不易退色。在各种物质方面，保险粉还可用于
食品漂白，诸如明胶、蔗糖、蜜等，肥皂、动（植）物油、竹器、瓷土的漂白等。保险粉还可应用于有
机合成，如染料、药品的生产里作还原剂或漂白剂，它是最适合木浆造纸的漂白剂。

储存：

     储存于阴凉、通风的库房。相对湿度保持在75%以下。包装要求密封，不可与空气接触。应
与氧化剂、酸类、易（可）燃物分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火
花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

注意事项：

     密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴
自吸过滤式防尘口罩，戴安全防护眼镜，穿化学防护服，戴乳胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁
吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类接触。
尤其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材
及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

  

检测项目 Detected Items

  

质量参数 Quality Parameters
  

主含量%≥

Main content 

  

85

  

碳酸钠（Na2CO3） % ≥

  

1
  

粒度

Granularity

  

A,B,C,D

  

溶解状态

Dissolved status

  

澄清或微浊   

Clarification or slightly turbid

 备注：以上数据仅为参考，实测数据以当时生产批次为准
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